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Voorwoord

Welkom bij de nog steeds groeiende familie van nieuwe NISSAN eigenaren. Deze autc is U in vol vertrouwen galeverd. Uw veertuig is geprodu-
ceerd met gebruikmaking van de nieuwste technologie en is onderworpan aan de strengste kontrolemaatregelen.

Deze handleiding is geschreven om u wegwijs te maken in het gebruik en het onderhoud van uw voertuig en om u vele, vels kilometers te laten
genieten van uw nieuwe aanwinst. Neemt u de adviezen in deze handleiding ier harte.

In het sfzanderlijke “Service- en garantieboekje” treft u details aan omtrent de garantie waaronder Uuw auto valt.

Niemand kent uw auto beter dan uw NISSAN dealer. Wanneer uw auto een servicebeurt nodig heeft of wanneer u vragen over uvw auto hebt, kunt

u altijd bij hem terecht.

VEILIGHEID VOOR ALLES!

Houd u aan de volgende drie betangrijke regels wanneer u uzelf en uw
passagiers aen veilige en verantwoorde rit wilt garanderen!

e Gebruik NOOIT alcohol of drugs in het verkeer.

¢ Houd u ALTIJD aan de geldende maximumsnelheden en rij
nooit sneller dan de omstandigheden toelaten.

* Gebruik ALTIJD uw veiligheidsgordel en de eventueel aan-
wezige veiligheidsgordels voor kinderen.

BlJ HET LEZEN VAN DEZE HANDLEIDING

Deze handleiding hevat informatie over alle modellen en accessoires,
zowel de standaard aanwezige als de naar keuze leverbare. U kunt dan
ook informatie tegenkomen over accessoires waarmee uw model niet
is uitgerust.

Alle informatie en alle specifikaties en illustraties in deze hand-
leiding gelden bij het ter perse gaan van deze handleiding. NIS-
SAN behoudt zich het recht voor, te allen tijde wijzigingen in
specifikaties of ontwerp aan te brengen zonder kennisgeving.

LEES EERST - RIJ DAARNA VEILIG

Lees uw handleiding eerst zorgvuldig door voordat u uw eerste rit
gaat maken. Zo leert u de bedieningscrganen en de onderhoudsvoor-
schriften van te voren kennen, en zult u uw auto veilig kunnen bestu-
ren.

In deze handleiding hebben we overal waar nodig het teken A
gevolgd door het woord WAARSCHUWING, gebruikt. Ditgeeftaan
waar gesproken wordt over risiko’'s die tot persoonlijk letsel of tol
schade aanleiding kunnan geven. Deze passages dienen extra gogd te
worden gelezen.

NB: Ook deze term wordt veelvuldig gebruikt in de handieiding o aan
te geven dat ar sprake is van een risiko dat licht letsel of lichte schade
kan vercorzaken. Ook deze passages dienen extra aandacht te krijgen
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Instrumenten en bediening

Meters an kiokken (P. 1-2) Ruitenwisser/sproeier/achterruitenwisser (P. 0-0)
Centrale ventilator {P. 0-0)

Mistlamp voor (P, t-14]
P ( ! I Achterruitverwarming (P. 0-0)

Buitenspiege! instel schakelaar (P. 1-37) Waarschuwingsknipperlicht (P. 0-0)
Koplampirichtingaanwijzer (P 1-11) Mistlamp schakelaar (P. 0-0)
Dashboardverichting dimmer (P, 1-12) Yerwarming/air-conditicning (P. ¢-0)

Radio/cassettespeter (P, 0-0)

Handschoenenkastje (P. 0-0)

Zijventilator (P. 1-38)

e
||

Motorkaponigrendeling (P. 0-0)
Zekeringenkastje (P. 0-0)

Stuurwielverstellingshendel {P. 0-0) Koplampsprosierschakefaar (P. 0-0)

Toeter (F. 0-0)
Komtaktslot/stuurslot {P. 0-0)

Asbak (P. G-0)

Sigarettenaansieker (P. 0-0)

Koplamprichter (P. 0-0)
. 1C1273M
Stoelverwarming (P. 0-0) ~



DIGITAL (ELECTRONIC) METER

Benzinemeter

Tachometer
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Resetknop dagteller
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Klok reset knop

Dashboardverlichting
dimmer

Selectie knop (mile «—— km}

Klok

IC1180M



DIGITALE METER
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Normale zone

100000,
:

Koud Warm

1C1182M

Om de digitale teller af te kunnen lezen, moet
de kontakisieutel in de "ON"(3) stand staan.

SNELHEIDSMETER

De snelheidsmeter geeft de voertuigsnelheid
aan.

Druk op de select knop om het display te wis-
selen tussen mijlen of kilometers. Indien
aanwezig.

TOERENTELLER

De toerenteller geeft het toerental van de mo-
tor aan {tpm).

NB:

Als het toerental de rode zone nadert,
verander dan een lagere versnelling in
een hogere. Als het toerental in de rode
zone komt, kan de motor ernstige scha-
de oplopen.

KILOMETERTELLER
Kilometerteller

De kilometerteller geeft de totale afstand aan
die het voertuig heeft afgelegd.

Dagteller

De dagteller geeft de afstand van afzonderlij-
ke ritten weer. Voordat u gaat rijden, zet u de
dagtefler op nul door de resetknop in te druk-
ken. '

KOELVLOEISTOF
TEMPERATUURMETER

Deze meter geeft de koelvloeistof tempera-
tuur weer.

Deze temperatuur zal variéren met de buiten-
temperatuur en de rijomstandigheden.



ANALOGE METER

TOERENTELLER

[=] o
—

112
Leeg Vol

IG1183M

Y
v
\ 4 /

\\ Kilometerteller //
- | -
- GEEEEEE -
- —-—
- [6]cloio] -~

oy

Dagteller 6_ Resetknop

Druk
1C1184M

[ ¥}
\\\ . | ”,/
N /
~

~ ’/
> -
— -
2 )-
~ -
- -
] X

Rode zone

GA NIET VERDER dan de rode zone

1C1185M

NB:

Zodra de meter meer aangeeft dan de
normale zone, stop de auto dan onmid-
delijk naargelang de verkeerssituatie het
toelaat. Als de motor oververhit is, kan
het doorrijden ernstige schade aan de
motor veroorzaken. Kijk in het hoofd-
stuk “In geval van nood” welke actie u
moet ondernemen.

De snelheidsmeter geeft de snelheid van het
voertuig aan. De kilometertellar registreert
het aantal verreden kilometers. De dagtelier
tenslotte kunt u gebruiken om per rit het aan-
tal verreden kilometers vast te stellen. Met
behulp van de terugstelknop kunt u de dag-
teller op O zetten.

De togrenteller geeft het aantal omwentelin-
gen van de motor per minuut aan.

NB:
Wanneer u het motortoerental tot in de

rode zone opvoert kan de motor ernstig
worden beschadigd.



KOELVLOEISTOF- BRANDSTOFMETER
TEMPERATUURMETER
Type A Typa B
Type A Type B Type C Lesg Vol
Normale zone Normal range

Normaie zone

Koud

Koud ﬂ Warm

£

1G1245M

De temperatuurmeter geeft de temperatuur
aan van de koelvloeistof. De temperatuur is
mede afhankelijk van de buitentemperatuur
en de rijomstandigheden.

NB:

Rijd niet door als de naald volledig naar
de “"Hotstand wijst. Dit geeft overver-
hitting aan en als men de motor onder
deze omstandigheden niet stopzet, zal er
schade veroorzaakt worden. Indien de
maotor oververhit raakt, raadpleeg dan
het hoofdstuk “In Geval Van Nood”.

A WAARSCHUWING:

Laat de motor eerst afkoelen voordat u
de radiatordop verwijdert. Ontsnappen-
de stoom uit een oververhitte motor kan
brandwonden veroorzaken.
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De brandstcfrmeter geeft ONGEVEER de hoe-
veelheid brandstof in de tank aan. Bij optrek-
ken, afremmen en het nemen van bochten
kan de wijzer langzaam heen en weer bewe-
gen. Wanneer de kontaktsleutel in de OFF-
stand gedraaid wordt, zal de wijzer niet in de
O-stand terugkeren.

NB:

Vul de brandstoftank voordat de meter
aanwijst dat de tank leeg is.



WAARSCHUWINGS-/ KONTROLELAMPJES

EN ZOEMER

@
£

Remdruk waarschuwingslampje

Richtingaanwijzeriwaarschuwingsknipperlicht

Groot licht

Akkuspanning waarschuwingslampje

Deur open waarschuwingslampije

o/D
OFF

ANTI-
LOCK

QOliedruk waarschuwingsiampje

Overdrive uit indicator

A.B.S. waarschuwingstampje

Emissie systearn waarschuwingsalampje

Benzine waarschuwingslampje

B

Kontrolerern van de lampjes

Trek de handrem aan en zet het kontaktsleu-
teltje in de stand ON, echter zonder de motor
te starten. De volgende lampies zullen nu
gaan branden:

B3 .(@) e e

Wanneer een van deze lampjes niet oplicht,
kan dat betekenen dat het doorgebrand is of
dat er ergens kortsluiting in het systeem is
ontstaan. Laat het systeem onmiddellijk repa-
reren.

grr. Waarschuwingslampije oliedruk

Dit lampje gaat branden wanneer de druk van
de motorolie te laag is. Wanneer het lampje
gaat knipperen of branden tijdens het rijden,
moet het voertuig enmiddellijk worden
gestopt (met inachtneming van de verkeers-
veiligheid). Schakel een NISSAN dealer of
een ander erkend garagebedrijf in. Het laten
draaien van de motor terwijl het olie-
druk!lampje brandt, zal in de meeste ge-
vallen leiden tot ernstige schade aan de
motor.

Het oliedruklampje is niet bedoeld voor
het aangeven van een laag olieniveau.
Daarvoor dient u de peilstok te gebrui-
ken. Zie ""Motorolig” in het hoofdstuk ""Doe-
Het-Zelf".
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Ej Waarschuwingslampje
akkuspanning

Wanneer het lampje tijdens het draaien van
de motor gaat branden, kan dit betekenen dat
er iets defekt is aan het oplaadsysteem. Zet in
dat geval de motor af en kontroleer de aan-
drijfriem van de dynamo. Wanneer de riem is
losgeschoten, gebroken, verdwenen, of wan-
neer het lampije blijft branden, dient u onmid-
dellijk uw NISSAN dealer te waarschuwen.

NB:

Blijf nooit doorrijden met een defekt
oplaadsysteem,

iﬂ Brandstofverklikker

Dit lampje gaat branden wanneer de benzine-
tank leeg is. Tank opnieuw bij het dichtstbij-
zijnde benzinestation.

@

Dit lampje geldt zowel voor de handrem als
voor de voetrem.

Whaarschuwingslampje
remsysteem

indikatielampje handrem

Dit lampje gaat altiid branden wanneer de
handrem wordt aangetrokken.



Whaarschuwingslampje lage remdruk

Dit lampje waarschuwt in geval van een te
laag vloeistofniveau in het remsysteem en in
de rembekrachtiging.

Wanneer het lampje gast branden en de
handrem is niet aangetrckken, moet u het
voertuig stoppen en de volgende handelin-
gen uitvoeren:

1. Kontroieer het remvloeistofpeil. Voeg des-
gewenst remvlpeistof toe. Zie "Rem- en
koppelingsviceistof” in het "' Doe-het-zelf”
hoofdstuk.

A WAARSCHUWING

Indien de remvloeistof in het reservoir
beneden het MINIMUM-peil staat, rijd
dan niet verder totdat het remsysteem
door een NISSAN-dealer is gecontro-
leerd.

2. Wanneer het remvloeistofpeil op het juiste
niveau staat:

Controleer het waarschuwingssysteam.

A WAARSCHUWING

¢ Rijd, wanneer u dat veilig acht, voor-
zichtig naar het dichtsthijzijnde servi-
cestation voor reparatie. Wanneer u
het niet verantwoord acht met uw
voertuig te rijden, laat het dan slepen.

® Een laag remvloeistofpeil kan uw rem-
weg verlengen, extra remkracht nodig
maken en een langere pedaalslag ver-
oorzaken.

@ Deur waarschuwingslampje

Dit fampje gaat branden als één van de deu-
ren en/of achterklep niet goed dicht zit terwijl
de kontaktsleutel op ""ON’’ staat.

PANTI-

LLOCK ABS-waarschuwingslampje

Indien het waarschuwingslampje van het
anti-blokkeer-systeem gaat branden terwijt de
motor draait, kan dit duiden op een fout in de
antibickkeer-verdeling van het remsysteem.
Laat het systeem door uw NISSAN dealer
controleren.

Het anti-bickkeer-systeem controleert de wie-
len, zodat deze niet blokkeren incien er plot-
seling of op een glad wegdek geremd wordt.
Dit helpt moeilijk besturen en plotseling uit-
wijken van de auto, hetgeen toe te schrijven
15 aan geblckkeerde wielen, te voorkomen.
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Als het lampje gaat branden tijdens het
riiden neem dan kontakt op met uw NIS-
SAN dealer voor reparatie.

ors | Controlelichtje van buiten-
8%* i werkingzijnde overdrive

Dit lampje gaat branden indien de overdrive-
schakelaar in de OFF - stand staat.

& Richtingaanwijzer/
waarschuwingsknipperlicht-
controlelampjes

Het controlelampje knippert indien de richtin-
gaanwijzer in werking is of de schakelaar van
de waarschuwingsknipperlichten aan staat.

=D Grootlicht

Dit lampje gaat branden indien het grootlicht
wordt ingeschakeld en gaat uit indien weer
overgeschakeld wordt op dimlicht.

@ Emissie systeem
waarschuwingslampije

Als het lampje aangaat als de motor
draait dan is er een mogelijke storing in
het emissie controle systeem.
Alhoewel de auto berijdbaar blijft moet u
zo snel mogelijk met uw NISSANdealer
contact opnemen voor een service
beurt.



Doorrijden zonder het emissie systeem
nagekeken en mogelijk gerepareerd te
hebben kan slechte bestuurbaarheid ten
gevolge hebben, overmatig benzinever-
bruik en mogelijke schade aan het emis-
sie controle systeem.

Waarschuwingszoemer verlichting

1-8



SCHAKELAAR VOOR
RUITEWISSER EN SPROEIER

Type A

Trek om e wassen

— &

—
QFF O .o b

=)

& Hoge snelheid

& Lage snelheid

& Interval
& Lage snelheid
& Hoge snelheid

Trek om te wassen

Draai om de intervaltijd in te stellen

& Lage snelhaid
& Hoge snelheid

HC1275M

Duw de hendel naar beneden om de ruitewis-
ser aan te zetten. Trek de hende! naar u toe

om de sproeier aan te zetten.

De interval kan ingesteld worden variérend
van 4 tot 12 seconden door aan de knop te

draaien.

NB:

® Gebruik de ruitesproeier nooit langer

dan 30. sec. achtereen.

® Gebruik de ruitesproeier niet als het

reservoir leeg is.
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SCHAKELAAR ACHTERRUIT-
WISSER EN SPROEIER

SCHAKELAAR
ACHTERRUITVERWARMING/
BUITENSPIEGELVERWARMING

SCHAKELAAR KOPLAMP-
WISSER-/SPROEIER

Type A
Lage snelheaid
Interval wﬂ
e,
Uit — &%
Wassen
Achterruitwisser - sproeier
Type B

Wassen

Achterruitwisser -sprosier

1C1276M

Draai de schakelaar rechtsom in de inter-
valstand of de stand langzaam om ce wisser
te aktiveren {type Al. Draai de schakelaar
rechtsom in de stand langzaam orn de sprogi-
ar of wisser te aktiveren.

Indicatielampije

Druk

AanfUit

1C1180M

V’s

1C1282M

Start voor het ontwasemen van de achterruit
de motor en druk de schaketaar in. (Het con-
trolelampje zal gaan branden.}

NB:

Bij het reinigen van de binnenkant van de
achterruit dient voorzichtig te werk ge-
gaan te worden om krassen op het op-
pervlak van de ruit en beschadiging van
de verwarmingsdraden te voorkomen.
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Druk om de koplampsproeier te gebruiken de
deshetreffende schakelaar in, doe dit gedu-
rende 1 seconde.

NB:

Gebruik de koplampsproeier niet indien
het reservoir leeg is.



SCHAKELAAR VOOR GROOTLICHT, DIMLICHT EN

RICHTINGAANWIJZER

Lichtschakelaar Grootlichliwaarschuwingslicht selector  Richtingaanwijzer/rijstrook verandering
DAz positie -
‘5‘,,
- - Rijstrookverandering
£ Positie Links 1C1277M
Verlichting Dim-Dip-verlichtingssysteem {optie)

Draai de schakelaarinde =P ofde :pas
stand. De markeringslichten, achterlichten,
nummerbordverlichting en dashboardveriich-
ting zullen gaan branden.

Draai de schakelaar in stand ED of stand

£D

De koptampen zullen gaan branden en alle
andere verlichting blfijft branden.

Bewseq voor het kiezen van het groot licht de
hefhoom naar voren.

Trek deze terug voor het terugschakelen op
dimlicht.

Op modellen die met dit systeem zijn uitge-
rust, zullen het dimlicht, de stadslichten, de
achterlichten, de nummerbordverlichting en
de instrumentenverlichting gaan branden in-
dien de lichtschakelaar in stand sPQE stast
en het kontaktslot aan staat. De koplampen
hebben dan een iets mindere lichtopbrengst
dan met de lichtschakelaar in stand E_D ;

Daglichtsysteem {optie)

Zelfs wanneer de lichtschakelaar uit is, zullen
na het starten van de motor het dimiicht, de
stadslichten, de achterlichten, de nummer-
bard- en instrumentenverlichting gaan bran-
den. Men kan echter niet van dimiicht op
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grootlicht overschakelen indien de lichtscha-
kelaar uit is.

Indien de lichtschakelaar in stand stas
wordt gedraaid, zal het dimlicht uitgaan.

Lichtsignaal met het groot-/dimlicht

Als u de hefboom naar u toe trekt kan een
lichtsignaal met het groot-/dimlicht gegeven
worden.

Richtingaanwijzer

Beweeg de hefboom omhoog of omlaag om
richting aan te geven. Indien de richtingsver-
andering is volbracht, slaat de richtingaanwij-
zer autematisch af.

Verandering van rijstroock

Beweeg om verandering van rijstrock aan te
geven de hefboom zover omhoog of omlaag
tot het punt dat de lichten beginnen te knip-
peren .



DIMSCHAKELAAR
DASHBOARDVERLICHTING

Type A

()

Danker Helder

1G3284M

TR
o

HC1181M

De helderheid van alle vertichte schakelaars,
meters en instrumententampijes kan geregeld
worden door de schaketaar aan een van beide
kanten in te drukken.
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SCHAKELAAR KOPLAMP
NIVEAU REGELING

1C1111

De hoek van de koplampbundel veranderd
naarmate er meer of minder passagiers of
meer of minder lading vervoerd wordt.
Deze schakelaar wordt gebruikt om de straal-
hoek bij te stellen tot een aanvaardbaar ni-
veau.

Schakelstand Aantal personen Aantal personen Gewicht lading in
voorzitting achterzitting de laadruimte

0 10of 2 Geen personen 0

1 10f2 2 0

2?2 1of 2 2 Ongeveer 80 kg

3 1 Geen personen Ongeveer 305 kg

Stel de schakelaar in volgens de volgende

voorbeelden.




MSTLAMPEN (voor)

MISTACHTERLICHT
SCHAKELAAR

1C1192M

Om de mistlampen aan te zetten, drukt u de
schakelaar in.

Om ze uit te zetten, drukt u hem nogmaals
in.

De mistlampen mogen alleen gebruikt wor-
den als het zicht erg beperkt is (minder dan
50m).

indikatielampje

Druk

Aan/Uit
IC1 255ﬂ

SCHAKELAAR WAAR-
SCHUWINGSKNIPPERLICHT

— —

Indikatislampje

Aan/Uit

!C11QM

Om de mistachterlichten aan te zetten zet U
de koplampschakelaar in de Z[D stand,
druk dan de mistachterlichtschakelaar in. Het
indikatielampie zal gaan branden.

Als de koplampen uit staan, zal de mist-
lamp niet werken.

De mistachterlichten mogen alleen gebruikt
werdan indien het zicht aanzienlijk beperktis.
{in het algemeen tot minder dan 50 meter).

Alle richtingaanwijzers knipperen tegelijker-
tijd om andere weggebruikers te waarschu-
wen dat er iets met uw auto nist in orde is,
of dat uw auto in een nocdsituatie gepar-
keerd staat. De knipperlichtinstallatie werkl
zowel met het kontaktslot in- als witgescha-
keld.




SIGARETTENAANSTEKER
EN ASBAK

BEKERHOUDER

Trek om te verwijdersn
7

1C11594M

De sigarettenaansteker werkt alleen als het
kontaktslot in de "ACC" of de "ON" stand
staat.

Cruk de aansteker gehieel in. Als hij op tem-
peratuur is, zal hij vanzelf naar buiten komen.
Zat de aansteker in zijn oorspronkelijke positis
terug na gebruik.

A WAARSCHUWING

De sigarettenaansteker dient niet ge-
bruikt te worden tijdens het rijden, zodat
de aandacht niet wordt afgeleid van het
besturen van het voertuig.

iC1195M

Om de bekerhouder te openen, trekt u aan de
houder.

Om hem te sluiten, drukt u hermn volledig in.
De bekerhouder en de asbak kunnen niet te-

gelijkertijd gebruikt worden Sluit de asbak
voordat u de bekerhouder gebruikt.
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A WAARSCHUWING

De bekerhouder mag niet tijdens het rij-
den gebruikt worden omdat het gebruik
ervan uw aandacht van het verkeer kan
afleiden.

NB:

Vermijd abrupt stoppen of starten als u
de bekerhouder gebruikt, smdat dat de
inhoud van u kopje over het dashboard
kan vallen.



SCHAKELAAR ELEKTRISCH
BEDIENDE RAMEN

Type A Vargrendelknop

'Auto’ schakelaar

Bestuurder

) Passagier voor

Achterbank rechis

1C1196M

Type B

AN
Vergrendelknnp:_( : ? \ \)
‘\ }'—’ ’ ."

ey

'Auto’ schakelaar [

[
/\ Openen’

Besluurder f
/
Slunen 7

Passagler d

)

1C1177M

Type A Type B

1C1198M

Het elektrisch bediende raam werkt alleen
wanneer het kontakt in de ON-stand staat.

Type A

Houd de schakelaar ingedrukt om het raam te
openen of te sluiten. Met de hoofdschakelaar
kunt u afle ramen openen of sluiten.

Blokkeerschakelaar

Wanneer de biokkeerschakelaar wordt inge-
drukt, kan uitsluitend het raam bij de bestuur-
der geopend of gesloten worden. Door de
schakelaar nogmaals in te drukken, heft u de-
ze situatie op.

Type B

Houd voor het openen of sluiten de schake-
laar ingedrukt. de bestuurdersschakslaar kan
leder raam openen of sluiten.

Blokkeerschakelaar

Wanneer de blokkeerschakelaar wordt inge-
drukt, kan uitsluitend het raam bij de bestuur-
der gecpend of gesloten worden. Deer de
schakelaar nogmaals in te drukken, heft u de-
ze situatie op.
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De passagiersschakelaar kan alleen het bijbe-
horende raam openen of sfuiten. Om het
raam te cpenen of te sluiten, drukt u ap de
schakelaar.

A WAARSCHUWING

® Let er voor de veiligheid van kinderen
en anderen op, dat alle inzittenden
hun handen binnenboord hebben
voordat de ramen gesloten worden.
Laat geen kinderen achter in de auto.
Ze kunnen de schakelaars activeren.

® lLaat geen kinderen onbewaakt in de
auto achter, ze kunnen onbedoelt de
schakelaars aktiveren.



T-BAR DAK

CON

Automatisch upenen

'?0)

/ / //

1C1197M

Sluiten

Openen

B ﬂj@

/ Vergrendelknop
Gesioten |

Neuiraal stand

tC1199M

Automatisch openen/sluiten

Druk voor het geheel openen of sluiten van
het raam aan de bestuurderszijde de schake-
laar geheel in en laat deze vervolgens los; de-
ze behoeft dus niet vastgehouden te worden.
Het raam zal altijd automatisch geheel ge-
opend worden. Druk om de ruit stil te zetten
op de andere ziide van de schakelaar.

Een licht drukken op de schakelaar zal het
raam doen openen of sluiten, terwijl de scha-
kelaar is ingedrukt.

Tijdschakelaar
Als de bestuurdersdeur geopend is, kunngan

de ramen nog binnen 30 seconden bediend
worden nadat het kontakt is afgesloten.

Het verwijderen van het T-bar dak

1. Stop de sieute! in het slot en draai hem 90
graden richting de voorkant van de auto
om hem te gpenen.

2. Druk op de vergrendetknop om te openen.

3. Terwijl u de vergrendelknop ingedrukt
houdt, trek de vergrendelingshendel hele-
maal uit {de vrij stand).

4. til het paneel op en verwijder het.

A WAARSCHUWING

¢ Verwijder het paneel niet tijdens het

rijden.
* 17

1G1075

NB:

® Ga niet staan of steek geen lichaams-
delen uit het dak tijdens het rijden.



1C1200M

Het opslaan van het T-bar dak

Nadat u het dak verwijderd heeft, bergt u het
in de bagageruimte op volgens de volgende
procedure;

1. Stop het panee! in de opbergzak.

2. Verzeker de tas met de panelen goed aan
de banden voor de bagagebevestiging. Dit
zorgt ervoor dat de panelen niet gaan slin-
geren en mogelijkerwijs passagiers kun-
nen verwonden.

e
f 5 ( Trekken om vast te maken

IC1201M

Plaats het ene panesl bovenop het an-
dere met de buitenkant naar buiten.
de panelen moeten opgeslagen wor-
den met de zonwering op zijn plaats.

Plaats geen zware of scherpe voor-
werpen op de panslen.
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vril //

kol o

Gesloten .'

FEC

1C1202M

= ’

Het installeren van het T-bar dak

1. Zet de vergrendelingshendel volledig
open.

NB:

Zorg ervoor dat de borgpen niet van het
paneel uitstoekt.

2. Plaats het paneel zorgvuldig in zijn opane-
ning.

3. Duw het paneel zachtjes vast in de mid-
densteun.



1C1079

Road merkteken

hnt
=

1C1203M

Sluiten

L=

Openen
1

|

Sluiten 1

Zonnescherm

Zijkant indikator (L of R)

1C1204M

4. Duw de rand van het paneel naar beneden
en zorg ervoor dat het gelijk ligt met de
rand van het dak.

5. Druk het panee! aan en beweeg langzaam
de hendel totdat hij klikt.

Verzeker u ervan dat de vergrendelknop
over de rode merktekens valt.

6. Vergrende! het pangel door de sleutel 90
graden te draaien totdat hij verticaal staat.

A WAARSCHUWING

Verwijder de zonwering niet tijJdens het
rijden.
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Verwijderen van de zonwering

1. Draai de kncppen ics terwijl u de zonwe-
ring vasthoudt,

2. Verwijder hem voorzichtig uit de sierrand.

3. Berg de zonwering zorgvulde op in de ba-
gageruimte.

Het installeren van de zonwering

1. Stop de buitenste rand van de zonwering
in de sierrand.

2. Zet de twee knoppen in lijn met de slot-
bouten, en draai ze stevig aan.



ZONNEDAK

1G1205M

Het zonnedak werkt alleen als het kontakt in
de "ON" stand staat.

Openen en siuiten

Om het dak te openen, drukt u op de
"OPEN" kant van de schakelaar.

Om het dak te sluiten, drukt u op de “"SLUI-
TEN" kant van de schakelaar.

Opklappen van het zonnedak

Om het zonnedak op te klappen, stuit u het
eerst, en dan drukt u op ade "OP"” kant van de
schakelaar. Om het dak weer neer te klappen,
drukt v op de "NEER” kant van de schake-
laar.

A WAARSCHUWING

® Let er goed op dat er geen lichaams-
delen in de opening van het zonnedak
gehouden worden terwiji het dak ge-
sloten wordt.

® Ga niet staan, of steek geen lichaams-
delen uit het zonnedak, terwijl u aan
het rijden bent.

® Verwijder water, sneeuw of ijs van het
zonnedak voordat u het opent.

® Zet of leg geen zware objecten naast
of op het zonnedak.

Wanneer het dak niet open wil
A WAARSCHUWING
Zet het kontakt af.

1. Verwijder de deksel als aangegeven. De as
van de motor zal dan zichtbaar worden.

2. Verwijder de connector als aangegeven.
3. Met de sleutel die u bi} de gereedschaps-
set krijgt, drukt u op het midden van de as

en draait u de as rechtsom om het dak te
sluiten.
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1C1206M

Laat het zonnedak in dit geval nakijken bij uw
NISSAN dealer.



KLOK

Draai om in te stellen

TeiRls @
g &) minuten

Uren

Druk om op nul te stellen

1G1207M

Digitale klok

Indien de spanningstoevoer is uitgescha-
keld, zal de klok niet de juiste tijd weer-
geven. Stel opnieuw de tijd in.

Instellen van de tijd

Draai aan de knop om de uren en minuten ats
aangegeven in te stellen.

Nulstelien

Om de tijd in te stellen, drukt u de "'Reset”
knop in waarna u hem kunt instellen.

Als de knop wordt ingedrukt tussen 8:00 en
8:29, zal het display terugspringen naar 8:00
uur. Als u de knop indrukt op een tijd tussen
8:30 en 8:59 uur, dan zal de tijd verspringen
naar ;00 uur.
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INTERIEURVERLICHTING

Type A
Aal

Deur in

Typo B
Aan
- Deur é\
& <
Uit —=—— '

1G1279M

Als de knop in de "DEUR" stand staat, zal
het licht gaan branden wanneer de deur ge-
opend wordt.

BAGAGERUIMTE VERLICHTING

De verlichting gaat aan zodra de achterkiep
of de kofferbak geopend wordt. Het lampje
gaat uit zodra de klep weer gesloten wordt,



SLEUTELS

DEURSLOTEN

Type A
Type B Sleutelnummer
6 X12234
Sleutelnummerplaatje PD1276M

Voorzijde

(=

PD1302M

Openen

PD1160M

Noteer het sleutelnummer dat u vind op het
sleutelnummerplaatje en bewaar het op een
veilige plaats (uw portefeuitle bijveorbeeld),
NIET IN DE AUTO. Bewaar het sleutelnum-
merplaatje ook op een veilige plaats.

Sleutelservice

Noteer uw sleutelnummer en bewaar het op
een vellige plaats. In geval van verlies kunt u
door tussenkomst van uw NISSAN-dealer
nieuwe sleutels laten maken of wanneer no-
dig direct via: CAR KEY SERVICE te Rotter-
dam. Tel. (10-4232122.

NB:

Laat het kontaktsleuteltje nooit in het
kontaktslot zitten wanneer u het voer-
tuig verlaat.

Het afsluiten van de vcorportieren
met sleutel

Draai cm het portier af te sluiten de sleutei
richting de voorkant van de auto.

Draal om het portier te openen de sieutel
richting de achterkant van de auto.
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Sluiten van portieren zonder sleutel
Portierslot {bestuurderszijde)

Het portier aan de bestuurderszijde kan vanaf
de buitenzijde niet afgesloten worden zonder
gebruikmaking van een sleutel.

Gebruik de sleute! om het portier af te sluiten.
Dit om te voorkomen dat de sleute! per onge-
luk in een afgesloten auto wordt achtergela-
ten.



Portierslot (passagierszijde)

Het portier kan vanaf de buitenzijde zonder
sleutel afgesloten worden door aan de bin-
nenzijde de vergrendelknop in stand " LOCK"
te zetten en dan het portier te sluiten.

Indien de auto op deze manier wordt af-
gesloten, overtuig u ervan dat de sleutel
niet in de auto wordt achtergelaten.

A WAARSCHUWING

® Kijk voordat het portier geopend
wordt goed uit voor naderend ver-
keer.

® Laat kinderen niet onbewaakt in een
afgesloten auto achter. In geval van
nocd zal het dan moeilijk zijn om hen
te helpen.

CENTRALE
DEURVERGRENDELING

Qw

i

Voorzijde

<; L] ’ Shuit

Openen

Cpenen

PD1303M

Centrale deurvergrendeling stelt u in staat ge-
lijktijdig met het portier aan de bestuurderszij-
de het portier aan de passagierszijde af te
sluiten.

& Door de portiersleutel aan de bestuurders-
zijde te draaien zullen alle portieren ver-
grendeld of ontgrendeld worden.

® Door aan de binnenkant van het portier
aan de bestuurdersziide de vergrendel-
knop in te drukken, zullen beide portieren
vergrendeld of ontgrendeld worden.
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MOTORKAP
VER-/ONTGRENDELING

SLOT HANDSCHOENENKASTJE

Type A

a

PD1192M FD1193M

Openen

B

x

Trek om te openen

PD1294M

De contgrendelknop (1) bevindt zich links on-
der het dashboard. Door de knop uit te trek-
ken springt de motorkap een stukje omhoog.
Vervolgens dient de veiligheidsvergendeling
{2) ingedrukt te worden. Deze bevindt zich
onder de motorkap. Nu kan de kap geheel ge-
opend worden. Door de daarvoor bestemde
stang in de uitsparing in de motorkap te
plaatsen, biijft de kap in geopende positie
staan. Overtuig u ervan dat de kap bij het stui-
ten geheel in de vergrendeling vatt.

A WAARSCHUWING:

Kontroleer altijd of de motorkap goed
gesloten en vergrendeld is, zodat deze
tijdens het rijden niet onverwacht kan
openspringen. Er mag alleen met het
voertuig gereden worden wanneer de
kap goed gesloten en vergrendeld is.
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Het handschoenankastje kunt u openen door
aan de hendel te trekken.

A WAARSCHUWING

Houd het kastje gesloten tijdens het rij-
den. Dit voorkomt dat u er tegenaan
stoot tijdens een ongeluk of een
noodstop.



SLOT ACHTERKLEP

KOFFERDEKSELBEVEILIGING

Open

" li

°

PDi297M

Openen van de kofferbak

De hendel om de kofferbak te openen bevindt
zich aan de buitenkant van de bestuurdersze-
tel. Om de achterbak te openen, moet u aan
de hende! trekken. Om de achterbak te slui-
ten, duwt u het kofferdeksel goed naar bene-
den.

A wansschuwing.
Verzeker u er altijd van dat het kofferdek-

sel goed gesloten is om te vcorkomen
dat het openspringt tijdens het rijden.
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Gebruik van het sleuteltje

Om de achterbak 12 openen, draait u de sleu-
tel in de wijzerrichting van de klck. Om deze
te stuiten, duwt u het deksel goed naar bene-
den.

A WAARSCHUWING:
Rijd niet met geopend kofferdeksel.

Hierdoor kunnen schadelijke uitlaatgas-
sen het voertuig binnenkomen.



HOEDENPLANK

Druk om vrij
ta maken

PD1168M

e Py

Trek om te verwijderen

PD1169M

Wanneer de hendel in de "CANCEL" (Korrek-
tie) stand staat, kan de kofferdeksel niet ge-
opend worden met de kofferdekselknop. Dit
kan dan alleen met de sleutel.

Trek aan de draad als aangegeven en verwij-
der hem, haal dan de hoedenpiank weg.

De functie van de heedenplank is om de ba-
gageruimte te behoeden tegen inkijk van bli-
tenaf.

A WAARSCHUWING

Laat geen voorwerpen, hoe klein ook,
liggen op de hoedenplank. Elk voor-
werpkan in geval van een ongeluk af een
noodstop een gevaarlijk projectiel wor-
den.
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BENZINEKLEPJE

Openingsprocedure (

Druk om te openen

=y

s
PD1296M PD11B6M
Hendel om te openen Sleutel
Om het benzineklepje te openen, beweegt u Om het klepje te openen, draait u de sieute!
de hendel naar het midden van de auto en rechtsom. Om hemn te sluiten, draait u de
drukt het naar beneden. Om het klepje op sleutel linksom.

slot te doen, sluit u dit goed.
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Losdraaien

PD1298M

Benzinevuldop

Draai de benzinevuldop vast totdat u een ra-
telend geluid hoort.

A WAARSCHUWING

¢ Benzine is onder bepaalde omstan-
digheden een zeer brandbare en zeer
explosieve vloeistof. Zet altijd de mo-
tor af, rook niet en vermijdt vonken
als u aan het tanken bent.

¢ De inhoud van de brandstoftank kan
onder druk staan. Draai de dop voor-
zichtig los om te voorkomen, dat ben-
zine uit de opening gutst en mogelijk
lotsal vercorzaakt.

¢ Gebruik voor eventuele vervanging
van de benzinevuldop altijd een origi-
neel NISSAN-exemplaar. Deze heeft
een ingebouwd veiligheidsventiel,
wat onmisbaar is voor een korrekt
funktioneren van het brandstof-
systeem. Een verkeerd model vuldop
kan leiden tot een zeer slecht funktio-
nerende motor en mogelijk letsel.

Houdsr

PD1293M

De vuldop kan tijdens het tanken op de daar-
voor bestemde plaats aan het klepje worden
opgehangen.



STOELEN

Voor en achter 7

Verstel

PD1300M

PD1174M

A WAARSCHUWING:

® Verstel nooit de bestuurdersstoel tij-
dens het rijden. De stoel zou plotse-
ling naar achteren kunnen schuiven
waardoor u de kontrole over uw voer-
tuig zoudt kunnen verliezen.

e Kontroleer na het verstellen altijd of
de stoel goed vergrendeld is.

Naar voren en naar achteren

Trek de hendel omhoog en schuif de stoel
naar voren of naar achteren. Laat de hendel
los, zodat de stoel in de juiste stand vergren-
deld wordt.

Rugverstelling

Draai aan de knop totdat de gewenste stand
is bereikt {Type B) en ieun tegen de stoel tot-
dat de vereiste stand is bereikt. Om de stoel
naar voren te laten gaan, trekt u aan de hen-
del en leun naar voren. De rugieuning zal met
U mee naar voren gaan.

A WAARSCHUWING:
Rijd nooit in een auto wanneer de rug-
leuningen achterover zijn geschoven. De

veiligheidsgordels zijn alleen effektief
wanneer de passagier rechtop zit.
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Zittingverstelling

Draai aan beide knoppen om de hoek en de
hoogte van de zitting te verstallen.



NEERKLAPPEN VAN DE
RUGLEUNING

HOOFDSTEUNEN

PD1301M

Verstel

!

T
/ Druk naar benedﬁ

PD1178M

/ ' PO1187M

{Coupe & T-bar model)

De voorstoelen kunnen neergeklapt worden
om het voor de achterpassagiers gemakkelij-
ker te maken om in- en uit te stappen.

Om de rugleuning neer te klappen, trekt u
aan de hendei of u trapt de knop in als aange-
geven. De rugleuning zai dan naar voren
klappen en de stoel zal wat naar voren schui-
ven.

ECE: GOEDKEURINGSMERK
E6-17R A-03900856

Stel de hecogte van de hocofdsteun in op de
hoogte van de toppen van uw oren.

U kunt de hoofdsteun hoger steilen door deze
omhocg te trekken. Lager stelien gebeurt
door de vergrendelingsknop in te drukken en
de hoofdsteun cmlaag te duwen. Verzeker u
er na het instelien van, dat de hcofdsteun
goed vergrendeld is.
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A WAARSCHUWING

Hoofdsteunen moeten altijd korrekt zijn
ingesteld, aangezien ze een belangrijke
rol spelen bij het voorkomen van zgn.
‘zweepslag’. letsel dat kan optreden bij
een plotselinge belasting van de nek.
Verwijder de hoofdsteunen daarom niet.

Voor de afstelling van de afstand tussen
hoofd en hoofdsteun, kan de hoofdsteun
naar voren of naar achteren verplaatst
worden.



ACHTERBANK

Coupe

PD1178M

Trek aan de knop, trek de rugleuning naar vo-
ren en klap hem op.

Laat nooit een passagier in de bagage-
ruimte meerijden of op de achterbank,
als deze op deze wijze is weggeklapt.

Een noodstop of een ongeluk zou dan

onnodig letsel kunnen veroorzaken.

AUTOGORDELS

GEBRUIK VAN AUTOGORDELS
VOORZORGSMAATREGELEN

NISSAN adviseert met klem om de autogor-
dels altijd te dragen tijdens het rijden.

U verkleint uw kansen op (ernstig) letsel aan-
zienlijk door het dragen van een goed af-
gestelde autogordel.

A WAARSCHUWING:

Autogordels zijn zodanig ontworpen
dat ze tegen skeletdelen van het li-
chaam rusten als ze gedragen wor-
den. Ze dienen daarom laag over de
voorkant van het bekken te lopen, of
eventueel over bekken, borstkas en
schouders: vermijd dat de heupgordel
vlak onder de ribbenkast over de buik
loopt.

De gebruiker dient geen veranderin-
gen aan de autogordels aan te bren-
gen waardoor de instelmogelijkheden
van de gordel in hun funktioneren be-
lemmerd worden,

Om de veiligheid te bieden waarvoor
ze zijn ontworpen, dienen autogor-
dels altijd zo strak te worden af-
gesteld als het draagkomfort toelaat.
Een te slap hangende autogordel
biedt aanzienlijk minder bescherming
dan een optimaal afgestelde.
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® Vermijd dat de gordels in kontakt ko-

men met schuurmiddelen, olie en
chemichalién en vooral met akkuzuur.
De gordels kunnen zonder gevaar ge-
reinigd worden met een zachte zeep-
oplossing. Wanneer een gordel begint
te rafelen, beschadigd raakt of aange-
tast wordt door chemicalién, dient
deze vervangen te worden.

De gordels moeten nooit gedraaid ge-
dragen worden.

Elke autogordel mag uitsluitend door
één passagier gedragen worden:; rij-
den met een kind op schoot en een
veiligheidsgordel om beiden heen is
gevaarlijk.

Alle gordelsystemen inklusief de hou-
ders en de bijbehorende uitrusting
dienen door uw NISSAN dealer te
worden geinspekteerd na een bot-
sing. NISSAN adviseert, alle gordels
die gedragen zijn tijdens een botsing
te vervangen, tenzij de botsing van
lichte aard was, en de gordels naar be-
horen blijven funktioneren. Autogor-
dels dienen eveneens vervangen te
worden wanneer de gordels tekenen
van heschadiging of slijtage vertonen
of wanneer het gesp- of blokkeerme-
chanisme niet meer naar behoren
funktioneert.



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
VOOR KINDERVEILIGHEIDS-
SYSTEMEN

Peuters of kleine kinderen moeten altijd ge-
plaatst worden in een speciaal ontworpen
kinderbeveiligingssysteem terwill u met hen
in het voertuig rijdt. Kinderen of peuters mo-
gen nooit op schoot meegevoerd worden.
Zelfs voor de sterkste volwassene is het niet
mogelijk om de krachten tegen te houden die
plaats vinden tijdens een ongeluk. De kinde-
ren kunnen verplettert worden tussen u en
het voertuiginterieur. Probeert dit niet op te
lossen door een veitigheidsgordel over u en
het kind te bevestigen.

NISSAN beveelt aan dat het kinderbeveili-
gingssysteem bevestigd wordt op de achter-
bank, tenzij het kind al wat ouder is, en u de
enige volwassene bent in de auto. Volgens
ongevallenstatistieken zijn kinderen veiliger
als ze op een veilige manier op de achterbank
zijn geplaatst in plaats van voorin.

Een onjuist geinstalleerd kinderbeveiligings-
systeem kan gevaarlijke verwondingen ver-
ocrzaken in een cngevalssituatie.

Als het kind te groot is voor het kinderbeveili-
gingssysteem kan het op de achterbank met
de normale gordels en een speciaal zitkussan
gezet worden.

A WAARSCHUWING:

Volg nauwgezet alle instructies van de
fabrikant van uw kinderbeveiligings-

systeem aangaande de installatie en het
gebruik hiervan. Als u een kinderbeveili-
gingssysteem aanschaft, verzeker u er-
van dat uw kind erin past. Verzeker u er
ook van dat het in de auto past, omdat
het kan voorkomen dat een bepaald type
beveiligingssysteem niet deugdelijk te
installeren is. Oneigeniijk gebruik van
het kinderbeveiligingssysteem kan voor
levensgevaarlijke verwondingen zorgen
voor zowel het kind als eventuele andere
passagiers.

Als u het kinderbeveiligingssysteem niet
in gebruik heeft, berg het dan op in de
bagageruimte of beveilig het met een
veiligheidsgordel om te voorkomen dat
het naar voren geslingerd wordt tijdens
een noodstop of een ongeluk,

Zwangere vrouwen

Nissan raadt zwangere vrouwen aan autogor-
dels te gebruiken, Neem hierover kontakt op
met uw huisarts. De buikgordel moet plezie-
rig zitten en zo laag mogelijk rond de heupen
en niet rond het middel bevestigd worden.

Personen met lichamelijke klachten

NISSAN raadt personen met lichamelijke
klachten aan autogordels te gebruiken, af-
hankelijk van het letsel. Raadpleeg uw huis-
arts hierover.

1-32

ONDERHOUD VAN DE
AUTOGORDELS

@ Gebruik voor het reinigen van het gor-
delweefsel een zacht zeepsopje of een
schoonmaakmiddel dat bestemd is
voor het reinigen van tapijten en be-
kleding. Borstel de gordel af, dep af
en laat drogen in de schaduw. Laat de
gordels niet in de houder terugrollen
totdat ze volkomen droog zijn.

e Xontroleer regelmatig of de gordel en
de metalen onderdelen zoals gespen,
tongen, sluitingen en bevestigings-
punten goed in orde zijn. Wanneer
losse onderdelen, slijtage of andere
beschadigingen gekonstateerd wor-
den, dient het hele systeem vervan-
gen te worden.



3-PUNTS AUTOGORDEL MET
ROLAUTOMAAT

Na

/

Aantrekken

Laag op de heupen

/(PD1\0>4M

Het vastmaken van de gordels
1. Stel de autostoel korrekt in.
A WAARSCHUWING:

De rugleuning van de stoelen dient niet
verder achterover te hellen dan nodig is
voor een komfortabele zitpositie. Auto-
gordels werken het best wanneer de pas-
sagier rechtop op zijn/haar stoel zit.

2. Trek de autogordel langzaam uit de hou-
der en klik de tong vast in de sluiting.

De gordelihouder is zodanig ontworpen
dat de gordel er alleen langzaam uit kan
worden getrokken. Bij een plotselinge

ruk tengevolge van een noodstop of bot-
sing biokkeert de gordel. Wanneer u zich
niet te snel beweegt, laat de gordel vol-
doende bewegingsvrijheid toe.

3. Leg de heupgordel laag over de heupen
zoals op de afbeelding is aangegeven.

4. Trek de schoudergordel strak in de richting

van de houder om eventuele losse slagen
uit de gordel te halen.
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A WAARSCHUWING:

® De gordel moet recht over de schou-
der iopen en niet tegzan de nek aan lig-
gen.

e Zorg dat de gordel nergens gedraaid
zit.

Het losmaken van de autogordels
Druk voor het losmaken van de autogordel op

de knop op de sluiting. De gordel trekt zich
automatisch terug in de houder.



Kontroleren van de werking
van de autogordels

Uw autogordels ziin zodanig ontworpen dat
de bewegingen ervan op twee manieren Kun-
nen worden geblokkeerd:

1. Wanneer de gordel snel uit de houder
wordt getrokken.

2. Wanneer het voertuig snel tot stilstand
komit.

U kunt de werking van uw autcgordels regel-
rmatig kontroleren op de velgende wijze:

® Bij sen gematigde rernmanoeuvre kunt u
de gordel vaak al voelen blokkeren. Pak de
schoudergordel beet en geef er een ruk
aan. De gordel moet nu bickkeren.

Wanneer de gordel niet blokkeert bij kontro-
les, of wanneer u vragen hebt over het dra-
gen van de autogerdel, kunt u bij uw NIS-
SAN dealer terecht.

Type A

Druk en verstel

PD1178M

! PL1180M

Het verstellen van de schouderband-
hoogte (voorstoelen).

Type A

De hoogte van de schouderband moet dus-
danig zijn, dat de band plezierig zit. Voor het
verstellen de knop indrukken en deze vervoi-
gens in de gewenste stand schuiven, zodat
de weiligheidsgordel over de schouder heen
valt.
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Type B

Voor de afstelling moet de beugel in de juiste
positie gezet worden die bij u hoert.

De veiligheidsgordel moet over de
schouder heen gaan.



2-PUNTS AUTOGORDEL
ZONDER HOUDER

/

ICMD18

1CMO21

{CM020

Vastmaken van de gordel

1. Klik de tong van de gordel vast in de gor-
delsiuiting.

2. Houd voor het verlengen van de gordel de
tong in een rechte hoek ten opzichte van
de gerdel, en trek aan de gordel. Trek voor
het inkorten van de gordel het vrije gedeel-
te van de gordel van de tong weg. Trek
vervelgens met de gordelsluiting het losse
gedeelte van de gordel strak.
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3. Leg de heupgordel laag over de heupen,
zoals aangegeven op de afbeelding.

Losmaken van de gordel

Druk voor het losmaken van de gordel op de
knop op de sluiting.

Maak de autogordels ook vast wanneer
ze niet gebruikt worden, om te voorko-
men dat ze door de deur beklemd raken.



HANDREMHENDEL

VERSTELLING STUURKOLOM

Centraal merktekens / \_//

I
[ (TEIER)S 7
CENTEH

I

PDT181IM

Druk om los te maken Trek aan

-

PD1185M

Varstel
<
j\.’ergrendeien
Trek om te verstell
en PD1182M

De juiste sluiting met het juiste tong

De sluiting en de tong van de middelste auto-
gordel zijn allebei gemerkt met het woordje
"CENTER". Alleen deze tong en deze sluiting
passen in elkaar.

Om aan te trekken:
hoog.

trek de hendel om-

Om te ontgrendelen: dit geschiedt door de
hendel iets verder naar boven te trekken, de
drukknop in te drukken en de hendel naar
omiaag te duwen. Voordat u gaat rijden, kon-
trolser of het waarschuwingslampje van de
handrem niet meer brandt
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Ontgrendel de stuurbevestiging. Zst de stuur-
kolom in de gewenste stand en vergrendel het
stuur door de vergrendelingshefboom naar
boven te duwen, totdat deze met de afdekkap
in kontakt komt.

A WAARSCHUWING:

Verstel de stand van de stuurkolom nooit
tijdens het rijden.



VERSTELBARE
BUITENSPIEGEL

INKLAPBARE BUITENSPIEGEL

Druk om te verstellen

Op

PC1183M

Wﬁ

Hechts

N eer

F?

Druk om Ilnkarspiagel
te verstellen

Druk om rechterspiegel te
verstelien

PD11B4M

PD1C97

Handbediend

De buitenspiegel kan in alke gewenste stand
gezst worden voor optimaal zicht naar achte-
en.

A WAARSCHUWING

Kontroleer de stand van de spiegels altijd
voordat u gaat rijden. Het verstellen van
de spiegels tijdens het rijden, kan uw
aandacht van het verkeer afleiden.

Elektrisch bediende buitenspiege!

De buitenspiegels kunnen alleen bediend
worden afs het contact in de "ACC" of de
"0ON" stand staat.

Druk op de rechter- of linkerkant van de scha-
kelaar voor het verstelien van de rechter of lin-
ker spiegel. Stel daarna verder af met de bo-
venste bedieningsknop.

A WAARSCHUWING
Kontroleer de stand van de spiegels altijd
voordat u gaat rijden. Het verstellen van

de spiegels tijdens het rijden, kan uw
aandacht van het verkeer afleiden.
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Duw de spiegel naar voren of naar achteren
om deze op te vouwen.



ACHTERUITKIJKSPIEGEL

OPENINGEN
LUCHTVENTILATIE

Dag -

Nacht

PD100EM

| |

(_u_u_iil_u)

HA1058M

QOpen

|

Stuit

=

PD1301M

De antiverblindingsstand is prettig tijdens het
rijden bij nacht. Maak er echter zo min moge-
lijk gebruik van, daar in deze stand het uit-
zicht naar achteren altijd minder goed is dan
in de normale stand.

A WAARSCHUWING

Gebruik de nachtstand alieen als u hem
nodig heeft, het verminderd het zicht
naar achteren.

Afstelling van de luchtrichting van
het luchtrooster

De cpeningen kunnen naar wens gecpend of
gesloten worden, en de luchtstroom kan in de
gewenste richting worden ingesteld.




VERWARMING/AIRCONDITIONING

Type A

Luchtintaatknop

Lucht regelknop

Air conditioning

Aanjagerknop

-
b (om—
i ) & 1
L] - -
& - D Y IR I/
\ A/C 01 234% C b]
m | en—— | C )
Sy Yy
Indicatar
Air conditioning
Aanjagerknop Temperatuur controle
Type B
Luchtinlaatkrop iucht regelknop
I 4, i ‘
2 |G i
- -
ey — e ~/ W
AC 01 234% C )
C:E]F C I )
\ \,
Indicator 1 1

Temperatuur regeiing

HA1102M

Schuifknop ventilator

Met deze schuifknop zet u de ventilator aan
en uit en regelt u de snelheid ervan.

Luchtregelknop

Met deze schuifknop stelt u de door u ge-
wenste uitstrocomopeningen in.

Schuifknop temperatuurregeling

Met deze schuifknop regelt u de temperatuur
van de binnenstromende lucht.

Schuifknop luchtiniaat
&Sy stand

Lucht van buiten wordt in de kabing gezogen.

Gebruik deze stand voor de gewone verwar-
ming of voor de luchtventilatie.

& stand

De binnenlucht wordt rondgeleid door de ca-
bine.

Zet de schuifknop van de fuchtinlaat in de
&y -stand wanneer met het voertuig over
stoffige wegen wordt gereden of wanneer u
het aanzuigen van vervuilde verkeerslucht
wilt voorkomen.



A WAARSCHUWING:

Laat het ventilatiesysteem niet te lang in
deze stand staan, aangezien de lucht in
het voertuig snel muf zal worden en de
ruiten zullen beslaan.

Drukknop air conditioning

Deze drukknop is alieen aanwezig in voertui-
gen die van air conditioning zijn voorzien.

Start de motor, zet de schuifknop ventilater-
rageling in de gewenste stand (1-4, en druk
op de knop van de air cenditioning om deze
aan ie zetten. Als de air conditioning werkt,
brandt het indikatielampje. Druk om de air
cenditioning af te zetten de knop nogmaals
in. Deze springt dan terug in de ruststanad.
De koelfunktie van de air conditioning werkt
uitsluitend wanneer de motor draait.

A WAARSCHUWING:

Het instellen van de air conditiocning
dient niet tijdens het rijden te gebeuren,
aangezien dan het verkeer alle aandacht
opeist.

BEDIENING VERWARMING

Verwarming

In deze stand wordt warme lucht vanuit de
vioeropeningen de cabine ingeblazen.

1. Zet de schuifknop luchtinlaat op stand
&G0y voOor normale verwarming.

2. Zet de schuifknop luchtstroom op stand
W

3. Zet de ventilatieregeling aan.

4. Stel de schuifknop temperatuurregeling in
op de gewenste stand, tussen het midden
van het stelbereik en de stand "HCT".

e Zet voor het snel verwarmen van het inte-
rieur de schuifknop luchtinlaat op stand
By . Zet na aflcop de schuifknop fuch-
tinlaat weer op stand &S voor normale
verwarming.

Ventilatie

In deze stand wordt lucht van buitenaf via de
ventilatisopeningen in het midden en de zij-
kanten aangevoerd.

1. Zet de schuifknop luchtinlaat op stand
o

2. Zet de schuifknop luchtstroom op stand
-l &

+ AN

3. Zet de ventilatieregeling aan.

4. Zet de schuifknop temperatuurregeling in
de gewenste stand.

Ontdooien of ontwasemean

Deze methode wordt toegepast om de ruiten
te ontdooien of te ontwasemen.

1. Zet de schuifknop luchtinlaat op stand

S

2. Zet de schuifknop luchtstroom op stand

3. Zet de ventilatieregeling aan.

4. Stel de schuifknop temperatuurregeting in
de op de gewsnste stand, tussen het mid-
den van het stelbereik en de stand “"HOT".

® Zet voor hat snel verwijderan van ijs of wa-
sem van de ruiten de schuifknop luchtin-
laat op stand &Y , de schuifknop venti-
latieregeling op ''4”, en de schuifknop
temperatuurregeling op stand "HOT". Zet
zodra de ruit weer schoon en helder is de
schuifknop luchtinlaat weer op stand
ooy .

& Wanneer het moeilik is, de voorruit te
ontwasemen of ijsvrij te maken, kunt u
desgewenst de airconditioning inschake-
len {indien aanwezig}.



Verwarming op twee nivo's

In deze stand wordt buitentucht via de zij- en
middenopeningen aangevoerd, en warme
lucht via de ventilatisopeningen in de vioer.

1. Zet de schuifkncp luchtinlaat op stand

o=

2. Zet de schuifknop luchtstroom op stand
‘“" (type A} of het middelste gedeelte
-l @
tussen ] en \j (type B}

3. Zet de ventilatieregeling aan.

4. Zet de schuifknop temperatuurregeling
tussen de standen "HOT" en "COLD" in.

Verwarmen en ontwasemen

In deze stand wordt het interieur verwarmd
en de vooruit entwasemd.

1. Zet de schuitknep lughtinlaat op stand

&Sy

2. Zet de schuifknop luchtstroom op stand
{type A} of het middelste gedeelte

“ﬁ en @ (type B).

3. Zet de ventilatieregeling aan.

tussen

4. Zet de schuifknop temperatuurregeling
voorbij het midden in de richting van
stand "HOT".

Bedieningstips

& Verwijder sneeuw en ijs van de wis-
serbladen en de luchtinlaten voor de
voorruit. Daarmee verbetert u de wer-
king van de verwarming.

& Bjj Europese modellen stroomt altijd enige
lucht uit de ventilatieopeningen in het
midden en cpzi], ongeacht de stand van
de schuifknop luchtinlaat. Het ontwase-
men van de zijruiten verloopt sneller wan-
neer de ventilatieopening in het midden
wordt gesloten en de zij-openingen op de
ruiten worden gericht.

BEDIENING AIR CONDITIONING

Start de motor, zet de schuifknop ventilatie-
regeling in de gewenste stand {1 - 4), en druk
op de knop van de air conditioning om deze
in te schakelen. Wanneer de air conditioning
is ingeschakeld, zal de verwarming de lucht
desgewenst ook gaan koelen en drogen.

De koelfunktie van de air conditioning
werkt alleen maar wanneer de motor
draait.

Koeting

In deze stand koelt en droogt het systeem de
lucht in het voertuig.

1. Zet de schuifknop luchtinlaat op stand

=D

2. Zet de schuifknop tuchtstroom op stand
b &

3. Zet de ventilatieregeling aan.

4. Druk op de knop van de air conditioning.
Het indikatielampje zal gaan branden.

5. Zet de schuifknop temperatuurregeling in
de gewenste stand.



Zet voor het snel koelen van het interieur, bij
een hege buitentemperatuur, de schuitknop
luchtinlaat op stand &3 . Zet na afloop de
schuifknop luchtinlaat weer op stand &Gy
voor normale koeling.

Verwarmen en drogen van de lucht

in deze stand verwarmt en droogt het sys-
teem de lucht in het voertuig.

1. Zet de schuifknop luchtinlaat op stand
o vn,

2. Zet de schuifknop luchtstroom op stand
W ]

3. Zet de ventilatieregeling aan.

4. Druk op de knop van de air conditicning.
Het indikatielampje zal gaan branden.

5. Zet de schuifknop temperatuurregeling in
de gewenste stand.

Ontwasemen en drogen

In deze stand ontwasemt het systeem de rui-
ten en droogt het de lucht.

1. Zet de schuifknop luchtinlaat op stand
Yy

2. Zet de schuifknop luchtstroom op stand

3. Zet de ventilatieregeling aan.

4. Druk op de knop van de air conditioning.
Het indikatielampje zal gaan branden.

5. Zet de schuifknop temperatuurregeling in
de gewenste stand.

Bedieningstips

& Houd de ramen en hat zonnedak gesloten
wanneer de air conditioning is ingescha-
keld.

e Rijd, wanneer het voertuig in de zon ge-
parkeerd heeft gestaan, een paar minuten
met geopende ramen om de warme lucht
uit de kabine te lozen. Sluit vervolgens de
ramen. Op deze wijze stelt u de air conditi-
oning in staat, het interieur sneller te koe-
len.

® Het air conditioning systeem dient per
maand tenminste een minuut of tien ge-
bruikt te worden. Zo niet, dan kan door
een gebrek aan smering schade aan het
systeem oplreden.
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® Wanneer de indikatiemeter koeltempera-
tuur de stand “"HOT” overschrijdt, dient
de air conditioning uitgeschakeld te wor-
den. Zie voor extra informatie onder
“"Wanneer uw voertuig oververhit raakt”
in het hoofdstuk “’In geval van nood".

& Bj GA14S motoren met een automatische
versnellingsbak, kan de air conditicner af-
slaan tijdens snel optrekken.



VERWARMING EN AIR-CONDITIONING

Luchtcontrcleknoppen

|

Luchi circulatieknop

]

|

S
=)

l
l[*' IFIE;

2 HOT

L]

A )

Temperatuurcontroleschuif

’ [‘fJ];;

Air-conditioning schakelaar l

Aanjager

HA1060M

Draaiknop ventilator

Met deze draaiknop zet u de ventilator aan en
uit en regelt u de snetheid ervan.

Luchtcontrole knoppen

Met deze knoppen stelt u de door u gewenste
uitstrocomopeningen in.

Schuifknep temperatuurregefing

Met deze schuifknop regelt u de temperatuur
van de binnenstromende lucht.

Luchtcirculatieknop

OFF stand

Lucht van buiten werdt in de kabine gezogen.

Gebruik deze stand veor de gewone verwar-
ming of voor de luchtventilatie.

ON stand

De binnenlucht wordt rondgeleid door de ca-
bine.

Zet de knop van de {uchtcirculatie in de ON-
stand wanneer met het veertuig over stoffige
wegen wordt gereden of wanneer u het aan-
zuigen van vervuilde verkeerslucht wilt voor-
kemen.
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NB:

Laat het ventilatiesysteem niet te lang in
deze stand staan, aangezien de lucht in
het voertuig snel muf zal worden en de
ruiten zullen beslaan.



BEDIENING VERWARMING

Verwarming

In deze stand wordt warme lucht vanuit de
vloeropeningen de cabine ingeblazen {(de ver-
warming werkt alleen als de motor warm ge-
worden is).

1. Zet de luchtcirculatieknop op stand OFF
voor normale verwarming.

2. Druk de \j knop in.
3. Draai aan de ventilatorknop.

4. Stel de schuifknop temperatuurregeling in
op de gewenste stand, tussen het midden
van het stelbereik en de stand "HOT"

® Zet voor het snel verwarmen van het inte-
rieur de luchtcirculatieknop op stand
“ON". Zet na afloop de luchtcirculatie-
knop weer op stand “"CFF” voor normale
verwarming.

Ventilatie
In deze stand wordt lucht van buitenaf via de
ventilatieopeningen in het midden en de zij-

kanten aangevoerd.

1. Zet de knop voor de luchtcircutatie op
stand OFF.

- @
2. Drukde M knopin.

3. Zet de ventilatieregeling aan.

4. Zet de schuifknop temperatuurregeling in
de gewenste stand.

Verwarmen en ontwasemen

in deze stand wordt het interieur verwarmd
en de vooruit ontwasemd.

1. Zet de luchtcirculatieknop op stand OFF

2. Druk de W knop in.

3. Zet de ventilatieregeling aan.

4. Stel de schuifknop temperatuurregeling in
de op de gewenste stand, tussen het mid-
den van het stelbereik en de stand "HQT"",

& Zet voor het snel verwijderen van ijs of wa-
sem van de ruiten de luchtcirculatieknop
op stand ON, de ventilatieregeling op "'4",
en de temperatuurregeling op stand
"HOT". Zet zodra de ruit weer schoon en
helder is de luchtcirculatieknop weer op
stand CFF.

® Wanneer het moeilik is, de voorruit te
entwasemen of ijsvrij te maken, kunt u
desgewenst de air conditioning inschake-
len (indien aanwezig).

® Alsde W knop is ingedrukt, zal de air-
conditioning automatisch aansiaan om de
ruiten te ontwasemen en de luchtcirculatie
zal afslaan.
Verwarming op twee nivo's
In deze stand wordt buitenlucht via de zij- en
middenopeningen aangevoerd, en warme
lucht via de ventilatieopeningen in de vioer.
1. Zet de luchtcirculatie uit.
s .
2. Druk de o in.

3. Zet de draaiknop voor de ventilator aan.

4. Zet de schuifknop temperatuurregeling
tussen de standen "HOT en "COLD" in.

Verwarmen en ontwasemen

in deze stand wordt het interieur verwarmd
en de vooruit ontwasemd.

1. Zet de luchtcirculatieknop op stand OFF
2. Druk de ﬁpj knop in.

3. Zet de ventilatieregeling aan.

4. Zet de schuitknop temperatuurregeling

vaorbij het midden in de richting van
stand ""HOT".



e Als de 9?". knep is ingedrukt, zal de
luchtcirculatiestand automatisch uitgezet
worden. Buitenlucht wordt in de cabine
gelaten om het ontwasemen te bespoedi-
gen.

Bedieningstips

® Verwijder sneeuw en ijs van de wis-
serbladen en de luchtinlaten voor de
voorruit. Daarmee verbetert u de wer-
king van de verwarming.

& Bij Europese modellen stroomt altijd enige
lucht wuit de ventilatieopeningen in het
midden en opzij, ongeacht de stand van
de schuifknop luchtintaat. Het ontwase-
men van de zijruiten verloopt sneller wan-
neer de ventilatisopening in het midden
wordt gesloten en de zij-openingen op de
ruiten worden gericht.

® FEr kan een kleine vertraging optreden als
u de schakelaars bedient. Dit is hat gevolg
van dit systeem en wordi vercorzaakt
doordat de motoren en schakelingen van
de ene luchtopening naar de andere moe-
ten schakelen.

BEDIENING AIR CONDITIONING
{Indien aanwezig)

Start de motor, zet de draaiknop van de ven-
tiltor in de gewenste stand (1 - 4), en druk op
de knop van de air conditicning om deze in
te schakelen. Wanneer de air conditioning is
ingeschakeld, zal de verwarming de lucht
desgewenst ook gaan koelen en drogen.

De koelfunktie van de air conditioning

werkt alleen maar wanneer de motor
draait.

Koeling

in deze stand koelt en droogt het systeem de
lucht in het voertuig.

1. Zet de luchtcirculatieknop op stand OFF

2. Zet de
-

4

3. Zet de ventilatieregeling aan.

juchtsiroomknop op  stand

4. Druk op de knop van de air cenditioning.
Het indikatielampije zal gaan branden.

5. Zet de schuifknop temperatuurregeling in
de gewenste stand.

® Zet voor het snel koelen van het interieur,
bij een hoge buitentemperatuur, de fucht-
circulatieknop op stand "ON". Zet na af-
loop de luchtcirculatieknop weer op stand
"OFF" voor normale koeling.
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Verwarmen en drogen van de lucht

In deze stand verwarmt en croogt het sys-
teemn de lucht in het voertuig.

1. Zet de luchtcirculatieknop cp stand OFF.

2. Zet

"

3. Zet de ventilatieregeling aan.

de luchtstroomknop op  stand

4. Druk op de knop van de air conditioning.
Het indikatielampie zal gaan branden.

5. Zet de schuifknop temperatuurregeling in
da gewenste stand.

Ontwasemen en drogen

In deze stand ontwasemt het systeem de rui-
ten en droogt het de lucht,

1. Zet de luchtcirculatieknop op stand
“"OFF".
2. Zet de luchtstroomknop op stand

3. Zet de ventilatieregeling aan.

4. Druk op de knop van de air conditioning.
Het indikatielampje zal gaan branden.



5.

Zet de schuifknop temperatuurregeling in
de gewenste stand.

Als de ” W " knop is ingedrukt, zal de
air-conditioning automatisch aansiaan om
de voorruit te cntwasemen en de luchtcir-
culatie stand zal automatisch uitgezet
waorden.

Bedieningstips

Houd de ramen en het zonnedak ge-
sloten wanneer de air conditioning is
ingeschakeld.

Rijd, wanneer het voertuig in de zon ge-
parkeerd heeft gestaan, een paar minuten
met geopende ramen om de warme lucht
uit de kabine te lozen. Sluit vervolgens de
ramen. Gp deze wijze stelt u de air conditi-
oning in staat, het interieur sneller te koe-
len.

Het air conditioning systeem dient per
maand tenminste een minuut of tien
gebruikt te worden. Zo niet, dan kan
door een gebrek aan smering schade
aan het systeem optreden.

® Wanneer de indikatiemeter koeltempera-

tuur de stand "HOT" overschrijdt, dient
de air conditioning uitgeschakeld te wor-
den. Zie voor extra informatie onder
"Wanneer uw voertuig oververhit raakt”
in het hoofdstuk "'In geval van nood".

Er strcomt altijd enige lucht uit de
ventilatie-openingen in het midden en op-
zij, ongeacht de stand van de schuifknop
luchtinlaat. Het ontwasemen van de zijrui-
ten verloopt sneller wannear de ventilatie-
opening in het midden wordt gesioten en
de zij-openingen op de ruiten worden ge-
richt.

Bij europese modellen zal er altijd wat
lucht uit de centraie en de zij-ventilatie
openeningen stromen, chgeacht de stand
van de luchtcirculatie knop. Om de zijrui-
ten effectiever te ontwasemen, sluit u de
centrale ventilatie opening en richt u de
zij-ventilatie openingen naar de zijruiten.
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ANTENNE

Trek uit

HAT061M

Trek de antenne volledig uit voor de beste
antvangst.



Starten en rijden
INRIJ-PROCEDURE

Neem gedurende de eerste 1600 kilometer de
volgende inrijregels en adviezen in acht. U
garandeert uw nieuwe voertuig en motor ar
een langere levensduur mee.

e Rijd niet sneller dan 90 km/u en voer het
toerental van de motor niet op tot meer
dan 4000 tpm. Rijd niet te lang achtereen
met gelijke snelheid, maar varieer deze af
en toe.

® Accelereer niet te fel in de hoogste ver-
snelling.

® Accelereer niet voluit vanuit stiistand en
vermijdt slippende koppeling.

® Probeer nocdstops en bruusk remmen zo-
veel mogelijk te voorkomen.,

¢ Trek gedurende de eerste 800 kilometer
geen aanhangwagen.

NB:

De inrij-procedure siaat ook op vervan-
gen onderdelen, remschijven, koppe-
lingsonderdelen, etc.

ALVORENS
DE MOTOR TE STARTEN

A WAARSCHUWING:

De rij-eigenschappen van uw voertuig
kunnen aanzienlijk beinvioed warden
door de eventuele lading die u ermee ver-
voert, door de wijze waarop die lading
verdeeld is, en door eventuele extra voor-
zieningen (imperiaal, aanhanger, etc.).
Pas daar uw rijstijl en snelheid altijd op
aan.

MET NAME BlJ HET VERVOER VAN
ZWARE LADINGEN IS HET
BELANGRIJK, DE SNELHEID BEPERKT
TE HOUDEN.

& Kontroleer of het terrein rond het voertuig
vrij is van obstakels.

@ Kontroleer de vioeistofniveaus van de mo-
torolie, het koelsysteem, het remsysteem,
de koppeling en de ruitensproeiers zo vaak
mogelijk, en in elk geval bi} iedere keer dat
u fankt.

e Kontroleer of alle ruiten en lampen vol-
doende schoon zijn.
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Bekijk de banden. Kontroieer of ze nog in
goede staat ziin. Kontroleer cck de ban-
denspanning regelmatig.

Vergrendel alle portieren.

Stel uw stoel op de juiste wijze in en plaats
de hoofdsteun op de goede hoogte. Vraag
dit ook aan eventuele passagiers.

Stel de binmen- en buitenspiegels korrekt
af.

Maak uw autogordel vast en vraag even-
tuele passagiers hetzelfde te doen.

Plaats geen harde of zware voorwer-
pen op het dashboard of de hoeden-
plank; als ze bij een noodstop zouden
gaan schuiven, kunnen ze letsel ver-
oorzaken.

Kontroleer of de waarschuwingslichten
funktioneren wanneer de kontaktsleutel in
de stand ""ON" (3) staat.

Stem de radio af op de gewenste zender.



VOORZORGSMAATREGELEN
BIJ HET STARTEN EN RIJDEN

Uitlaatgassen

A WAARSCHUWING:

Vermijd het inademen van uitlaatgas.
Dit bevat koolmonoxide. Koolmonoxi-
de is een kleur- en reukloos giftig gas,
dat bewusteloosheid en zelfs de dood
kan veroorzaken.

Rijd, wanneer u vermoedt dat uitlaat-
gas in het voertuig binnendringt, ver-
der met alle ramen open, en laat de
auto zo snel mogelijk nazien.

Laat de motor niet in afgesloten ruim-
tes 2oals bv. garages draaien.

Parkeer de auto nooit voor langere tijd

met draaiende motor.

Het is niet verstandig, langere tiid in
een geparkeerde auto te zitten wan-
neer de motor intussen blijft draaien.

Zet, wanneer de auto gedurende lan-
gere tijd op eenzelfde plaats met
draalende motor heeft stilgestaan, de
ventilator aan om verse buitenlucht in
het voertuig te brengen.

DE KATALYSATOR
{mits hiermee uitgevoerd)

Een katalysator is esn apparaat gemonteerd
in het uitlaatsysteem, waardoor de uitworp
van schadelijke stoffen wordt beperkt. De uit-
laatgassen worden in de katatysator bij hoge
temperaturen verbrand om luchtvervuiling te-

gen te gaan.
NB:
e De uitlaatgassen en het uitlaat-

systeem zijn zeer heet. Zorg er daar-
om voor dat, zolang de motor draait,
mensen of brandbare materialen uit
de buurt blijven van de uitlaatpijp.

Stop of parkeer met uw auto niet bo-
ven brandbare materialen zoals droog
gras, oud papier of lorren, aangezien
deze materialen gemakkelijk vlam
kunnen vatten.

Let er bij het parkeren op dat mensen,
en brandbare materialen, uit de buurt
blijven van de uitlaatpijp.

Voorkom schade

NB:
e Gebruik ALLEEN het soort LOQD-

VRIJE BENZINE 2zoals vermeld in
“"Aanbevolen Benzine” in het hoofd-
stuk ""Doe-het-Zelf”. Loodhoudende
benzine kan de katalysator ernstig be-
schadigen.
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e Gebruik geen loodhoudende benzine.

Loodhoudende deeltjes afkomstig uit
loodhoudende benzine zullen de werking
van de katalysator in sterke mate beper-
ken, waardoor de uitworp van schadelijke
stoffen niet voldoende wordt geredu-
ceerd.

Zorg ervoor dat de motor steeds goed is
afgesteid. Het niet goed functioneren van
de ontsteking, het carburatiesysteem, het
injectiesysteemn  of het elektrische sys-
teem, kan een te ruime toevoer van
brandstof vercorzaken, waardoor de kata-
lysator oververhit raakt. Blijf niet doorrij-
den als de motor hapert, duidelijk
minder vermogen levert of op welke
wijze dan ook anders werkt dan nor-
maal.

Laat uw auto in zo'n geval onmiddellijk na-
kijken door een officiele NISSAN dealer.

Ga niet rijden met een zeer laag brandstof-
niveau in de tank. Door gebrek aan
hrandstof kan de motor gaan haperen en
bestaat de kans op schade aan de kataly-
sator.

L aat de motor niet loeien tijdens het warm
draaien.

De motor mag niet gestart werden door
de auto aan te duwen of te laten slepen.



TIPS VOOR HET BESTUREN
VAN UW AUTO

Veiligheid en rijkomfort zijn grotendesls af-
hankelijk van de wijze waarop u zich als autc-
mobilist aanpast aan de omstandigheden. U
moet als bestuurder altijd weten hoe u opti-
maal reageert op de gegeven omstandighe-
den.

WEGRIJDEN BIJ
KOUDE START

Wanneer de motor koud is en de choke is in-
geschakeld, draait de motor bij stationairloop
met een hoger toerental. Het schakelen (zo-
we! automatisch als met de hand) moet dan
extra voorzichtig gebeuren.

LADEN VAN BAGAGE

De verdeling van bagage en allerlei accessoi-
res (bv. koppelstukken en imperiaals, etc.)
veranderen de rijeigenschappen van uw voer-
tuig aanzienlijk. De rijstijl en rijsnelheid die-
nen erop aangepast te worden.

RIJDEN OP EEN NAT WEGDEK

e Vermijd fel accelereren en bruusk
remmen.

® Vermijd scherpe bochten en beperk
wisselingen van rijstrook.

® Houd meer afstand dan normaal tot
uw voorligger.

® Wees vooral voorzichtig wanneer zich
een |laagje water op de weg heeft ge-
vormd. BEPERK UW SNELHEID aan-
zienlijk. Een laagje water kan aqua-
planing veroorzaken, een verschijnsel
waarbij de auto volledig onbestuur-
baar wordt. Versleten banden verho-
gen het risiko.

RIJDEN IN WINTERWEER
¢ Rijd extra aandachtig.
® Vermijd scherpe stuurmanceuvres.

¢ Houd meer afstand dan normaal tot
uw voorligger.
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HET TREKKEN VAN EEN
AANHANGWAGEN

Uw nieuwe voertuig is in de eerste plaats be-
deeld voor het vervoer van passagiers en ba-
gage.

Het trekken van een aanhangwagen is zeer
wel mogelijk, maar bedenk dat daarmee uw
motor, transmissie, rem- en andere systemen
extra zwaar belast worden. Bovendien kan
het trekken van een aanhanger een nadelige
invloed op het weggedrag hebben. Zijwind,
slecht wegdsk en de windschokken van te-
genliggers worden extra voelbaar. Houd daar
rekening mee wanneger u een aanhangwagen
aankoppelt.

® Zorg altijld voor een goede bevestiging
{trekhaak, veiligheidsketting, imperiaal,
etc.} van accessoires en aanhangwagen.
Uiteraard zijn zulke accessoires verkrijg-
baar bij uw NISSAN dealer, die u ook alles
kan vertellen over het trekken van aan-
hangwagens.

® Het totale gewicht van aanhangwagen en
lading mag een bepaald gewicht nimmer
te boven gaan. Vraag uw NISSAN dealer
naar de maximaal toelaatbare waarden.

® Kontroleer voor het wegrijden altijd of de
verlichting van de aanhangwagen korrekt
werkt.

® Voor het rijden met een aanhangwagen
gelden andere maximumsnelheden dan
normaal. Neem deze snetheden in acht.



Accelereer niet te fel en rem niet te

bruusk.

Vermijd scherpe bochten en beperk wisse-
lingen van rijstrook.

Rijd altijd met gematigde snelheid.

Blokkeer bij het parkeren altijd zowel de
wielen van de autc als die van de aan-
hangwagen. Gebruik de parkeerrem van
de sanhangwagen voorzover deze aanwe-
7ig is. Tracht het parkeren op steile heilin-
gen te vermijden.

Neem de handleiding van de fabrikant van
de aanhangwagen wvan te voren goed
door.

Kontroleer of de bandenspanning van de
aanhangwagen overeen stemt met de bij-
geleverde voorschriften, en denk daarbij
aan de mate van belading.

De aanhangwagen dient zodanig beladen
te worden dat de zwaarste goederen recht
boven de as komen te liggen.

KONTAKTSLOT

Om sleutel te
varwijderen
vergrandelingsknop
indrukken

en de sleutel
draaien

» Sleutal ontgrendedingsknop

SD1026M

Het stuursiot heeft een anti-diefstalvoor-
ziening.

LOCK Parkeerstand O.

Alleen in deze stand kan de sleutel verwijderd
worden. Draai de kontaktsleutel vanuit de
ACC of ON-stand naar de LOCK-stand en
draal daarna eerst de kontakisleutel in de
OFF-stand en druk vervolgens de sleutelont-
grendelingsknop in en draai de kontaktsleutel
vervolgens in de LOCK-stand.

Op modellen met automatische transmissie
zet u de keuzehendel in de “'P*" stand voordat
u de sleutelontgrendelingsknop indrukt. Als
u de sleutel wilt verwijderen en de motor is al
uit, zet dan eerst de transmissie keuze hendel
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in de “'P" stand door de speciale ontgrende-
lingsknop in te drukken.

Het kontaktslot is zo ontworpen dat de sleutel
niet in de "LOCK" stand gezet kan worden,
voordat de transmissie keuze hendel in de
P stand gezet is.

De startmotor werkt niet als de keuze hendel
in een van de rij-standen is gezet.

Om het stuurwiel te ontgrendelen dient
u de sleutel in het kontaktslot te steken,
draai de sleutel voorzichtig terwijl u het
stuurwiel rustig heen en weer beweegt.

A WAARSCHUWING:

Verwijder de sleutel nooit terwijl u rijdt.
Wanneer de sleutel verwijderd is, wordt
het stuurslot ingeschakeld. Dit kan ertoe
leiden dat u gedurende het rijden de
macht over het stuur verliest en dit kan
resulteren in ernstige schade aan het
voertuig of persoonlijk letsel.

OFF. (1)
De motor kan worden afgezet zonder dat het
stuur blokkeert.

ACC. (2}
In deze positie activeert men de elektrische
accessocires zoals bijv. de radio.



ON. (3}
Normale bedrijfstand.

In deze stand activeert men het ontstekings-
systeem en de accessoires.

START. (4)

In deze stand start de motor. Direct na het
starten dient u de sleutel onmiddellijk fos te
laten. De steutel komt onmiddeilijk in de ON-
stand terug.

Bij modellen met automatische trans-
missie {(met een keuze-hendel ontgren-
delingsknopl}, is de keuze-hendel zo ont-
worpen dat hij niet verschoven kan wor-
den wanneer de sieutel in de "ACC”, de
"OFF"” stand staat of uit het kontaktslot
is verwijderd. De keuze-hendel kan al-
leen verschoven worden met de sleutel
in de “ON" stand en het rempedaal inge-
trapt.

s

Noodknop
B
R

S Deksel

5D1028M

Nood-ontgrendel hendel

Als de akku leeg is, kan het gebeuren dat het
indrukken van de sleutelontgrendslingsknop
niet meer werkt zelfs als de transmissie-keuze
hendel in de "'P” stand staat. Verwijder dan
de ring rond de sleutel met een platte bek-
tang. Onder deze ring kunt u de nood ont-
grendelingshendel vinden.

Gebruik een passend stuk gereedschap om
de hendel in de aangegeven richting te bewe-
gen. Druk de sleutel ontgrendelingsknop nu
in terwijl de transmissie keuzehendel in de
P stand staat. Doe dit alleen in noodgeval-
len.
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HET STARTEN VAN DE MOTOR
(Benzinemotor -
GAIBDE en SR20DE)

1. Trek de parkeerrern aan

2. Handgeschakeld
Zet de versnellingshendel in de stand "N
{Neutraal), en trap het koppelingspedaal
in wanneer u de motor start.

Automaat
Zet de hendel in de ""P” stand {Park) of
"N {Neutraal). (Bij voorkeur “P")

De keuze-hendel kan niet bewogen
worden als het kontakt uit staat
{"ACC" of "OFF”). Of als de sleutel uit
het kontaktslot is verwijderd (dit geld
aileen voor modellen met een keuze-
hendel ontgrendelingsknop).

De startmotor Is zo ontworpen dat hij
niet werkt als de keuze-hendel in een
van de rij-standen is geselecteerd.

3. Start de motor met uw voet van het
gaspedaal door de sleutel in de " START™
stand te draaien. Laat de sleutel los zodra
de motor start. Als de motor start maar
niet aanslaat, herhaalt u deze procedure.

Als motor niet wil aanslaan als gevolg
van heel koud of heel warm weer, trapt
u het gaspedaal in en houd hem vast tot-
dat de motor draait.



Als u in de zomer de motor opnieuw wilt
starten binnen 30 minuten nadat u heeft
gereden, houdt u het gaspedaal volledig
ingetrapt.

NB:

e Laat de startmotor per keer niet lan-
ger dan 10 sekonden achtereen draai-
en. Wacht, wanneer de motor niet
aanslaat, 10 sekonden alvorens op-
nieuw een poging te wagen. De start-
motor kan anders beschadigd raken.

Als het nodig wordt de motor te starten
met ean hulpaklku en startkabels, moet u
nauwkeurig de instructies in het hoofd-
stuk “In geval van nood” volgen.

4. Opwarmen
Laat de motor gedurende 30 sekonden
stationair draaien. Rijd de eerste tijd rustig
an speciaal in koud weer eerst niet te grote
afstanden.

A WAARSCHUWING:

Verlaat het voertuig niet als u de motor
laat opwarmen.

BEDIENING VAN DE HANDGESCHAKELDE

VERSNELLINGSBAK

5 versnellingen

1 33
@ N
> 4 R

4 versnellingen

1 3
N
2 4R
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Starten van het voertuig

1. Trap het koppelingspedaal gehes! in en
plaats de versnellingshendel in de stand
S of R

2. Trap langzaam het gaspedaal in en laat te-
gelijkertijd langzaam het koppelingspedaal
en de handrem los.

Voorzergsmaatregelen
tijdens het rijden:

Trap voor het overschakefen naar een andere
versnelling het koppelingspedaal helemaat i,
en schakel met de versnellingshende! naar
een andere versneiling. Laat vervolgens de
koppeling weer langzaam opkomen.
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Bij het mode! met b versnellingen i1s het niet
mogelijk, rechtstreeks van de vijffde versnel-
ling naar de stand "R’ {achteruit) te schake-
len. Schakel eerst naar de vrijloop (nsu-
traalstand) en vervelgens naar de stand "R™.

NB:

® Laat tijdens het rijden uw voet niet op
het koppelingspedaal rusten. Dit kan
schade aan de koppeling veroorza-
ken.

o Breng het voertuig geheel tot
stilstand alvorens naar de stand "R”
te schakelen.

e Trap bij het schakelen het koppe-
lingspedaal altijd zo ver mogelijk in.
Een niet geheel ingetrapt koppe-
lingspedaal kan schade aan de ver-
snellingsbak veroorzakan.

¢ Vermijd felle acceleratia.

® Wanneer het noodzakelijk is. snel te
accelereren, dient u naar een lagere
versnelling terug te schakelen en gas
te geven tot u de maximale snelheid in
die versnelling bereikt hebt. Schakel
vervolgens over naar een hogere ver-
snelling. Rijd nooit harder in een be-
paalde versnelling dan is voorgeschre-
ven. Wees op gladde weggedeelten



extra behoedzaam met schakelen en
accelereren. Een felle acceleratie of
een onbeheerst terugschakelen kan
leiden tot slippartijen.

Schakelmomenten

Hieronder is een overzicht gegeven van de
optimale momenten om te schakelen. Daarbi]
is rekening gehouden met brandstofverbruik
en motorprestaties. De exakte schakelmo-
menten zullen in de praktik afhankelijk zijn
van de weg-omstandigheden, de belading,
het weer en het individuele rijgedrag.

Schakelen Km/h
1-2 25
2-3 40
3-4 65
4-5 75

Bovengenoemde snelheden zijn de snel-
heden waarvoor de versnellingsbak ont-
worpen is. De daadwerkelijke snelheid
waarmee u rijdt dient echter altijd aan-
gepast te zijn aan de geldende wetge-
ving en de wegomstandigheden.

BEDIENING AUTOMATISCHE
VERSNELLINGSBAK

Starten van het voertuig

Nadat u de motor heeft gestart, trapt u het
rempedaal volledig in voordat u een van de
rijstanden kiest. Verzeker u ervan dat het
voertuig voliedig stil staat voordat u de keuze-
hendel gebruikt.

De keuze-hendel vergrendelingsknop is
zo ontworpen dat u het rempedaal
MOET intrappen voordat u van de “"P”
naar elke andere rijstand kunt schakelen
terwijl het kontakt op "ON" staan.

1. Trap het rempedaal geheel in en plaats
de keuzehendel in een van de rijstan-
den.

2. Trap langzaam het gaspedaal in en
laat tegelijkertijd langzaam het rem-
pedaal en de handrem los,

& Zolang de motor niet is warmge-
draaid, draait deze met een verhoogd
toerental. Wees daarom bhij koude mo-
tor extra voorzichtig met voor- of ach-
teruit wegrijden.
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¢ Laat de motor niet onnodig met hoge
toerentallen draaien wanneer het
voertuig stilstaat. Dit kan leiden tot
onverwachte bewegingen van de
auto.

Voorzorgsmaatregelen
tijdens het rijden

® Schakel nooit naar de standen P’ en
“R’" wanneer het voertuig nog in be-
weging is.

e Start de motor altijd in de stand "'P”
of “N". In een andere stand is het niet
mogelijk de motor te starten. Wan-
neer dit wel mogelijk blijkt, is het no-
dig uw NISSAN dealer te raadplegen.

® Schakel naar de stand “N”’ en trek de
handrem aan wanneer u het voertuig
langer dan enkele sekonden stilzet.

® Laat het toerental van de motor terug-
lopen tot stationair alvorens u vanuit
de stand “"N" naar een rijstand scha-
kelt.

e Stilstaan op een helling.



Gebruik uw remmen {keuzehendel in
de stand "N’} om het voertuig op zijn
plaats te houden. Het gebruiken van
een rijstand kan tot oververhitting van
de automatische versnellingsbak lei-
den.

NB: {Starten van het voertuig)
e TRAP HET VOETREMPEDAAL IN.

Wanneer bij draaiende motor de keu-
zehendel in de stand "D”, "R", “2" of
1 wordt gezet zonder dat het rempe-
daal is ingetrapt. zal het voertuig
spontaan beginnen te rijden. Zorg er
daarom altijd voor dat het rempedaal
volledig is ingetrapt wanneer u de
keuzehendel in een rijstand zet.

o KIES DE JUISTE RIJSTAND.

Zorg er altijd voor dat u de juiste
rijstand kiest. De standen "'D”, 1" en
2" zijn standen voor vooruit rijden.
Stand “R” is de achteruitrijstand. Laat
na het kiezen van de rijstand de voe-
trem en de handrem los. Geef gas en
rijd weg (Geef niet teveel gas; de wie-
len kunnen anders gaan spinnen en
hun grip op de weg verliezen). Laat de
maotor niet te veel toeren maken zo-
lang het voertuig stilstaat. Dit kan lei-
den tot onverwacht wegrijden wan-

neer de keuzehendel in stand "D",
“R™, """ of "2" staat, en tot motor-
schade wanneer de hendel in stand
"N of "P” staat.

LAAT DE MOTOR WARMDRAAIEN

Een koude motor draait met een ho-
ger toerental dan een warme. Wees
daarom extra voorzichtig met het in-
stellen van een rijstand wanneer de
motor nog koud is.

PARKEREN VAN HET VOERTUIG

Trap het rempedaal in en zet de keuze-
hendel in de stand “P’. Doe dit pas
wanneer het voertuig geheel tot
stilstand gekomen is. Trek vervolgens
de handrem aan en laat dan pas het
rempedaal los.
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Knop

oy

Druk

%
%

A
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Druk de knop in om de keuzehendel in de
stand P of "R’ te zetten, of om van "'2"
naar 1" te schakelen. Alle andere standen
kunnen zonder het indrukken van de knop
worden ingesteld.

De met een keuze-hendel vergrende-
lingsknop uitgeruste modellen zijn zo
ontworpen dat het rempedaal ingetrapt
MOET worden voordat de hendel van
stand veranderd.

Als het rempedaal ingetrapt is. met de
vergrendelingsknop ingedrukt, kan de
hendel niet bewegen. Laat de knop los,
trap het rempedaal in en stel de hendel
in.



P {Parkeren):

Zet de keuzehendel in deze stand wanneer
het voertuig geparkeerd staat of wanneer u
de motor start. Gebruik deze stand in kombi-
natie met de handrem. Trek bi} het parkeren
op een helling eerst de handrem aan en zet
vervolgens de keuzehendel in de stand ""P".

NB:
Stel deze stand alleen in wanneer het
voertuig helemaal tot stilstand is geko-
men.

Stand "R" {"Reverse’”, achteruit):

In deze stand kunt u achteruit rijden. Stel ook
deze stand alieen in wanneer het voertuig he-
lemaal tot stilstand is gekomen.

Stand "N"" {"Neutraal”, vrijloop):

In deze stand staat de automatische versnel-
ling niet in een rijstand. De moter kan in deze
stand gestart worden. Wanneer de motor af-
slaat terwijl het voertuig rijdt, kunt u veilig de
stand "N kiezen en de motor opnieuw star-
ten. Het wvoertuig hoeft daarvoor niet tot
stilstand te worden gebracht.

Stand "D’ ("Drive”, rijdent:

Gebruik deze stand voor nocrmaal vooruit rij-
den.

Stand '"2” (tweede versnelling}):

Gebruik deze stand bij het heuvelopwaarts rij-
den en voor het op de motor afremmen bij
een afdaling. Ook voor het wegrijden op
gladde wegen is deze stand geschikt.

Stel de stand "2 nooit in bij snelheden bo-
ven 110 km/u. Rijd in de stand "'2"" ook nooit
harder dan 110 km/u.

Stand 717
{eerste versnelling, lage giering}:

Gebruik deze stand bij het beklimmen van
steile heuvels en het op de moter afremmen
tijdens steile afdalingen. Ook is derze stand
geschikt voor het langzaam rijden door mul
zand, sneeuw of modder.

Stel de stand 1" nooit in bij snelheden bo-
ven 60 km/u. Rijd in de stand 1" nooit har-
der dan 60 km/u.

Automatisch terugschakelen in
stand "D’ (kickdown)

Trap voor een snelle inhaalmanoeuvre of tij-
dens het heuvelopwaarts rijden het gaspe-
daa! helemaal in. De versnellingsbak schakelt
dan automatisch terug naar de tweede- of de
eerste versneliing, afhankelijk van de voer-
tuigsnelheid.

29

Trap de rem in

o

i

‘Druk om’
te selecteren

Druk om te
ontgrendelen -~

SC1014M

Keuze-hendei vergrendelingsknop

Als de akkuspanning laag is, kan het gebeu-
ren dat de keuze-hende! niet verschoven kan
worden vanuit de "'P* stand terwijl u het rem-
pedaal intrapt en de keuze-hendel vergrende-
lingsknop ingedrukt houdt.

Cm toch in staat te zijn om de keuze-hende!
te bewegen, drukt u op de keuzehendel ver-
grendelingsknop. U kunt de keuze-hendel nu
naar de "N’ stand bewegen.

Als er enig probieem optreedt met het bewe-
gen van de hendel in de "P" stand, laat uw
NISSAN dealer het automatische transmissie
systeem dan zo spoedig mogelijk nakijken.



Overdrive
Aan Uit

SD1007

Overdriveschakelaar
“ON" {aan)

Voor gewoon rijden. Druk de schakelaar in
stand "ON"" I , waarbij de keuzehendel
in stand "D staat. De transmissie zal in de
overdrivepositie  opschakelen wanneer de
auto snelheid vermeerdert.

"OFF” (Uit}

Voor rijgen op grote hellingen is het gunstig
om op de motor af te remmen. Zet daarom de
schakelaar in stand “OFF""  [] . Met con-
trolelampje zal dan gaan branden.

De overdrive zal niet werken voordat
voordat de motor op bedrijfstempera-
tuur is.

@ Rijd niet gedurende een langere tijd met
een hoge snelheid terwijl de overdrive-
schakelaar in de uitstand [ ("OFF")
staat. Dit is nadelig voor het brandstofge-
bruik.

& Als er met een lage kruissnelheid wordt
gereden of tegen een flauwe helling op,
kan het gebeuren dat u herhaaldelijk de
transmissie tussen de derde versnelling en
de overdrive voelt overschakelen. Zet in
een dergelijk geval de overdriveschakelaar
in stand "OFF" [1

Zet als de rijomstandigheden veranderen
de overdriveschakelaar weer in stand
~“ON”
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PARKEREN

Parkeer het voertuig bij voorkeur niet op
een ontviambare ondergrond, bijvocr-
beeld droog gras, papierafval of oude
lappen.

Trek bij het parkeren van uw voertuig de
handrem aan en zet de versnellingshen-
del of transmissie-hendel in de juiste
stand,

1. Trek de handram stevig aan.

2. Modellen met
handgeschakeide versnelling:
Zet de versnellingshendel in de achteruit-
stand. Zet bij het parkeren met de neus
heuveiopwaarts de versnellingshendel in
de eerste versnelling.

Modellen met

automatische transmissie:

Zet de keuzehendel in de stand "P" (par-
keren).

NB:

Door op deze wijze te parkeren voor-
komt u dat het moeilijk is om de keuze-
hendel vanuit de stand "P* te verzetten.
Zorg ervoor dat de keuzehendel zo ver
naar voren staat als mogelijk is zonder
de drukknop in te drukken.



3.

Draai het contactsleuteltie in stand
“LOCK™ en neem het sleuteltje eruit.

A WAARSCHUWING:

Laat het voertuig nooit onbeheerd
met draaiende motor achter.

Laat kinderen nooit onbewaakt achter
in het voertuig.

Zel, wanneer u op een hellende weq par-
keert, de voorwielen van het voertuig schuin
zodat het voertuig de straat niet kan inrijden
wanneer het per ongeluk zou gaan rollen.

@ Heuvelafwaarts

(@) Heuvelopwaarts
met trottoir

[

met trottoir

f

/\%
NSNS

| e } | [ ]
| — | — —

@ Heuvel opfatwaarts
zonder trottoir

*
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¢ MET DE NEUS NAAR DE VOET

VAN DE HELLING: (1)

Draai de wielen naar de trottoirband
en laat het voertuig zover naar voren
rollen dat één wiel zachtjes de trot-
toirband raakt. Trek vervolgens de
handrem aan.

¢ MET DE NEUS NAAR DE TOP

VAN DE HELLING: (2)

Draai de wielen van de trottoirband
vandaan en laat het voertuig zover
naar achteren rollen dat één wiel
zachtjes de trottoirband raakt. Trek
vervolgens de handrem aan,
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MET DE NEUS NAAR DE
VOET OF DE TOP GERICHT,
GEEN TROTTCIRBAND: (3)

Draai de wielen zodanig naar de zij-
kant van de weg dat het voertuig niet
naar het midden van de weg kan rol-
len wanneer het per ongeluk in bewe-
ging zou komen. Trek vervolgens de
handrem aan.



BESCHERM UW VOERTUIG

Wanneer u uw voertuig onbeheerd achter-
laat:

® \Verwijder altijid de kontaktsleutel - zelfs
wanneer u in uw eigen garage parkeert.

® Siuit altijd alle ramen en sluit de portieren
af.

® Parkeer uw voertuig aftijd op een overzich-
telijke plaats. Parkeer ‘s nachts hij voor-
keur op een goed verlichte plaats.

& Schakel indien aanwezig altijd uw diefstal-
alarm in - cck al verlaat u uw voertuig
slechts even.

® Laat kinderen en huisdieren niet onbe-
waakt achter in het voertuig.

& |aat geen waardevolle artikelen zichtbaar
in uw voertuig achter. Neem deze zo mo-
gelijk steeds mee. Berg waarde-artikelen
desnoods op in de bagageruimte en berg
ze in elk geval uit het zicht op.

® laat uw voertuigpapieren nooit in het
voertuig achter. U hoeft het eventuele die-
ven niet extra gemakkelijk te maken, uw
voertuig door te verkopen.

Voarwerpen die u op een imperiaal op het
dak achterlaat, zijn een gemakkelijk prooi
voor dieven. Berg zulke voorwerpen zo
mogelijk op in de bagageruimte of in elk
geval in de cabine van het voertuig.

Bewaar nooit een reservesleutel in het
voertuig - bewaar deze op een veillige
plaats bij u thuis.

Bewaar nooit een briefje in uw vosrtuig
met daarop het nummer van uw sleutel.
Inbrekers zouden het nummer kunnen no-
teren en later terugkomen met een pas-
sende steutel.
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VOORZORGSMAATREGELEN
TIJDENS HET RIJDEN

® Rijden met rembekrachtiging

De rembekrachtiging ondersteunt het
remmen door gebruikmaking van het va-
culim van de motor. Afs de motor afslaat,
kunt u de auto tot stilstand brengen door
het rempedaal in te trappen. Om de autc
tot stilstand te brengen zal het bedienen
van het rempedaal echter meer kracht ver-
gen en zal de remweg aanzienlijk langer
zijn.

A WAARSCHUWING:

Rijd NOOIT met een stilstaande motor in
de vrijioop.

¢ Rijden met stuurbekrachtiging:

De stuurbekrachtiging bestaat uit een hy-
draulisch systeem dat wordt aangedreven
door de motor.

Wanneer tijJdens het rijden de motor uitvalt,
blijft het stuur funktionsren. Er is dan echter
aanzienlijk meer kracht voor nodig dan nor-
maal, met name bi] lage snefheden en scher-
pe bechten.



¢ Natte remmen:

Bij het wassen van het voertuig of bij het
rijden door nat terrein kunnen de remmen
nat worden. Daardoor kan de remweg lan-
ger worden en kan het voertuig bij het
remmen naar €én kant trekken.

U droogt de remmen door bij een veilige snel-
heid het rempedaal een tijdje licht ingetrapt te
houden. Daardoor worden de remmen warm
en verdampt het water. Doe dit totdat de rem-
men weer normaal funktioneren. Rijd niet
met hoge snelheid voordat de remmen weer
normaal werken.

® Laat uw voet niet op het rempedaal rusten
tijdens het rijden. Uw remvoeringen kun-
nen oververhit raken en zullen snelier ver-
glijten. Bovendien kost het extra
brandstof.

& Spaar uw remmen en vocrkom oververhit-
ting door voor een afdaling snelheid te
minderen en terug te schakelen naar een
lagere versnelling. Oververhitte remmen
kunnen het funktioneren van de remmen
nadelig beinvloeden an kunnen leiden tot
verlies van kontrole over het voertuig.

® Wees op een glad wegdek extra voorzich-
tig met remmen, accelereren en terug-
schakelen. Abrupte remmanceuvres of
een felle acceleratie kunnen ertce leiden
dat de wielen doorslaan.

BOUGIES

De van fabriekswege geinstalleerde bougies
zijn berekend op normale rijomstandigheden.
Wanneer u uw voertuig veelvuldig gebruikt
cnder één van de volgende omstandigheden,
is het aan te bevelen, bougies met een andere
warmtegraad te monteren.

1. Gebruik "warme” bougies wanneer het
voertuig vooral werdt gebruikt voor korte
afstanden en dus zelden de juiste be-
drijfstemperatuur bereikt.

2. Gebruik "koude” bougies wanneer het
voertuig vaak vol gas op lange afstanden
wordt gebruikt.

Uw NISSAN dealer kan u vertellen welk type
bougies het best geschikt is in uw situatie.
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HEUVELOPWAARTS RIJDEN

Bij het vanuit stilstand heuvelopwaarts weg-
rijden kan het gelijktijdig bedienen van de rem
en de koppeling soms moeilijkheden opleve-
ren. Gebruik in dat geval de handrem. Laat
nooit de koppeling langdurig sfippen. Laat b
het wegrijden de handrem langzaam losko-
men, geef gelijktijdig gas en laat de koppeling
opkomen.

HEUVELAFWAARTS RIJDEN

Bij het afdalen van een helling kan het rem-
vermogen van de motor worden gebruikt om
de remmen te ontzien. Daartoe moet voor het
afdalen naar een lagere versnelling worden
teruggeschakeld. Bij modellen met automati-
sche transmissie moet worden teruggescha-
keld naar de stand 2" of 1"



ANTI-BLOKKEER-SYSTEEM
{ABS)

Het anti-blokkeer-systeem (AB S} contraleert
de wielen, zodat deze niet blokkeren bij een
ncodstop of bij het remmen op een glad weg-
dek. Dus moeilijk sturen en slingeren van de
achterzijde ten gevolge van geblokkeerde
wielen is tot een minimum beperkt. Het sys-
teem controleert het aantal omwentelingen
van de wielen en controleert elektronisch de
druk van de remvioeistof die nodig is om te
remmen.

Indien er een afwiking in het systeem voor-
komt, zal het ABS stoppen, maar de gewone
remmen blijven normaal hun werk doen.

Indien onder het rijden het lampje gaat
branden, neem dan contact op met uw
NISSAN-dealer voor reparatie.

A WAARSCHUWING:

Het ABS-systeem, wat een geavanceerd
systeem is, kan geen ongelukken voor-
komen die het gevelg zijn van een zorge-
loze en gevaarlijke rijstijl. Uiteindelijk
rust de verantwoordelijkheid voor de vei-
ligheid van uzelf en anderen bij de
bestuurder. Daarom kan alleen door at-
tent en voorzichtig rijden het ABS- sys-
teem volledig benut worden en veilig-
heid verzekerd.

RIJDEN TIJDENS KOUD WEER

Akku

Wanneer de akku onder zeer koude weers-
omstandigheden niet optimaal geladen is,
bestaat de kans dat de akkuvlceistof bevriest
en de akku beschadigd raakt. Dit kan voorko-
men worden door de kenditie van de akku re-
gelmatig te onderzoeken. Nadere details
daarover vindt u onder “Akku” in het hoofd-
stuk "'Doe-Het-Zeit”.

Aftappen van koelwater

Wanneer het voertuig buiten wordt gepar-
keerd zonder antivries in het koelsysteem,
dient het systeem te worden afgetapt. Cit ge-
beurt door de aftappluggen recht cnder de
raciateur en het motorblok los te draaien. Vul
het systeemn weer alvorens met het voertuig
te gaan rijden. Zie onder ""Vervangen van
koetwater”’ in het hoofdstuk “Doe-Het-Zelf".

Diverse banden

1. De eventuele snesuwbanden die u op de
vOOr- resp. achteras van uw voertuig in-
stalleert, moeten altijd van dezelfde maat,
belastingsgraad, konstruktie en type (radi-
aal) zijn als de banden op de achter- resp.
VOOras.

2. Onder strenge winterse weersomstandig-
heden moeten op alle vier de wielen
sneeuwbanden worden gemonteerd.
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3. Extra grip op gladde wegen wverkrijgt u
door spijkerbanden te monteren. Deze zijn
echter in een aantal ianden verboden.
Kontroleer daarom eerst of u zulke banden
wel mag monteren.

De wegligging met bespijkerde sneeuwban-
den is op natte en droge wegen aitijd slechter
dan met normale snesuwbanden.

4. Desgewenst kunt u cck gebruik maken
van sneeuwkettingen. Kontroleer van te
voren of uw sneeuwkettingen de juiste, bij
de banden passende rmaat hebbhen. Volg
hij het instalieren de aanwijzingen van de
fabrikant op. Rijd met sneeuwkettingen
niet te hard. Te hard rijden kan schade aan
het voertuig opleveren. Bovendien is de
wegligging met sneeuwkettingen anders
dan normaal.



SPECIALE WINTERUITRUSTING

Het is verstandig, ‘s winters de volgende win-
tervoorzieningen aan boord te hebben:

1. Een schraper en een harde borstel om
sneeuw en ijs mee van de ruiten te verwij-
deren.

2. Een stevige harde grondplaat om even-
tueel onder de krik te leggen.

3. Een sneeuwschop om het voertuig mee
uit mulle sneeuw te bevrijden.

4. Extra ruitensproeierviosistof  om  het
vigeistof reservoir bij te vullen.

Rijden met sneeuw en ijs

® Nat ijs (0 °C en ijzell, erg koude sneeuw
of ijs kan erg glad zijn en erg moeilik te be-
rijden. Het voertuig spcort stecht en de
grip op het wegdek is minimaa! onder de-
ze condities. Vermijd rijden op nat ijs tot-
dat het wegdek van een laagje zand of pe-
kel is voorzien.

® Onder welke conditie dan ook, rijdt altijd
voorzichtig en vermijd snel accellereren.
Als u te snel accelleerd, kunnen de wielen
gaan spinnen en nog meer hun grip op het
wegdek verliezen.

® Kijk uit voor gladde stukken (ijzel}. Deze
stukken kunnen in de schaduw nog lange-
re tijd blijven. Als u zo'n plek ijzel ziet, pro-
peert u dan te remmen vocrdat u het stuk
bereikt. Probeer niet te remmen of plotse-
ling te sturen als u zich op het ijs bevind.
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ROESTPREVENTIE

Chemicalién die gebruikt worden voor het ijs-
vrij maken van wegen, zijn uiterst agressief en
bespoedigen de korrosie van chassisdelen,
de uitlaat, de brandstof- en remleidingen, het
carter en de spatborden.

‘s Winters moet het chassis regelmatig
schoongemaakt worden. Meer informa-
tie over het schoonhouden van het chas-
sis is te vinden onder "Verzorging van
buitenkant en interieur” in deze handlei-
ding.

Voor een speciale anti-korrosiebehandeling
kunt u zich wenden tot uw NISSAN-dealer.



In geval van nood

LEKKE BAND

Volg in geval van een lekke band de volgende
aanwijzingen op.

Stoppen
1. Voeg uit het verkeer.
2. Zet de waarschuwingsknipperlichten aan.

3. Parkeer op een vlakke plaats en trek de
handrem aan. Zet de handgeschakelde
versnellingsbak in de stand “achteruit”’
lautomatische transmissie in stand “P*).

4. Zet de motor af.
A WAARSCHUWING:

® Verwissel nooit een band wanneer het
voertuig op een helling of op een
zachte en oneffen plaats staat. Dit is
gevaarlijk.

® Verwissel nooit banden als het overi-
ge verkeer zich viak langs uw auto be-
weegt, wacht op professionele hulp,

® Zet de motorkap open om het overige
verkeer te waarschuwen dat er iets
aan de hand is.

® Laat alle passagiers uit het voertuig
stappen, en zorg ervoor dat ze op een
veilige afstand van de weg staan en
weg van de auto.

De plaats van reserveband an
gereedschappen

Haal de krik en de reserveband uit de berg-
plaats tevoorschijn.

Coupe en T-bar dak modellen

Gereedschapsset
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@ @‘ Lekke au
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Druk om te
verwijderen

Krikslinger

CE1053M

Opkrikpunten en plaatsing van de krik

__‘:"—_—_ tl;\_,\\
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Wielblokken

Plaats geschikte wielblokken zowel voor als
achter het wiel diagonaal tegenover het wiel
met de lekke band om te voorkomen dat het
voertuig gaat rollen wanneer het opgekrikt is.

Verwijderen van de sierdoppen
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Opkrikken en wiel verwisselen
NB:

Lees eerst zorgvuldig de waarschuwin-
gen op de krik.

1. Plaats de krik recht onder het opkrikpunt
zoals aangegeven op de illustratie. Zorg er-
voor dat de groef van de krik in de vels-
rand van de onderkant van de auto past.

NB:
De krik moet altijd zoveel mogelijk op

een vlakke en harde ondergrond ge-
plaatst worden.
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2.

Draai elke wielmoer &é&n of twee slagen los
met de wielmoersleutel.

Draai de moeren niet verder los voordat
het wiel los van de grond is gekomen.

3.

Krik het voertuig voorzichtig op totdat het
wiel los van de grond komt. Draai de wiel-
moeren nu helemaal los en verwijder het
wiel. Verwijder echter niet de remtrom-
mel.

A WAARSCHUWING:

¢ Ga nooit onder het voertuig liggen

wanneer dit alleen op de krik steunt.
Gebruik daarbij altijd een voer-
tuigsteun.

Start nooit de motor en laat ook nooit
de motor lopen wanneer het voertuig
opgekrikt staat.

Laat passagiers nooit in het voertuig
wanneer dit opgekrikt staat.

Gebruik alleen de krik die bij dit voer-
tuig hoort. Hij is er speciaal voor ont-
worpen.

Maak alleen gebruik van de aangege-
ven krikpunten. Zet hem nooit onder
andere punten.

Krik de auto niet verder op dan nood-
zakelijk.
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® Zet geen blokken onder de krik.
¢ Zet geen krik onder de bumper.

® Verwijder trailers, aanhangwagens of
caravan van de trekhaak.
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Coupe
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Montage van het wiel

1.

Verwijder eventueel vuil of modder van de
velgplaat.

. Hang het wiel op zijn plaats en zet de wiel-

moeren handvast.

. Draai met de wielmoersleute! de wielmoe-

ren stevig vast. Volg daarbij de volgorde
die op de illustratie is aangegeven.

Laat het voertuig langzaam zakken tot het
wiel de grond raakt. Trek daarna de wiel-
moeren nogmaals aan met de moersleu-
tel. Neem daarbij opnieuw de aangegsven
volgorde in acht.

¢ Draai de wielmoeren zo snel mogelijk
vast onder de aangegeven spanning
met aen momentsleutel.
Aanhaalspanning van de wielmoeren:
98 - 118 nM.

¢ Pas de bandenspanning aan de COLD
spanning.

COLD SPANNING:
Wanneer het voertuig gedurende drie
uur geparkeerd heeft gestaan of wan-

neer met het voertuig minder dan 1.6 km
gereden is.

3.4

De COLD bandenspanning is aangege-
ven op de bandenspanningstabel, die ge-
plakt is aan de middenstijl.

A WAARSCHUWING:

® Trek de wielmoeren nogmaals na

b.

wanneer het voertuig 1000 km gere-
den heeft na het monteren van het
aluminium wiel.

Berg het reservewiel en de krik na gebruik
weer op.

A WAARSCHUWING:

& Zorg er altijd voor dat de krik en het

reservewiel correct worden bevestigd
na gebruik.

Dergelijke voorwerpen kunnen ge-
vaarlijke projectielen zijn bij een aan-
rijding of een noodstop.



STARTEN MET BEHULP VAN
STARTKABELS
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NB:

Gebruik bij wijze van hulpakku altijd een
12-voitsakku.

1. Verwijder de eventueel aanwezige be-
schermkappen van de akku. Leg een cude
lap over de akku. Zorg ervoor dat de auto's
elkaar niet raken.

2. Verbind de akku en de hulp akku op de
aangegeven wijze met behulp van startka-
bels.

NB:

Een verkeerde wijze van aansluiten kan
tot schade aan het elektrische systeem
van uw auto leiden.

3. Start de motor van het andere veertuig en
laat deze enkele minuten lopen. Houd het
motortoerenta! daarbij cp ongeveer 2000
tpm en start uw voertuig op de normale
marnier.

4. Verwijder na het starten de startkabels.
Verwijder eerst de positieve en daama de
negatieve kabel.

5. Plaats de eventuesl aanwezige bescherm-
kappen terug.

NB:

Zorg ervoor dat tijdens het aan- en af-
koppelen de positieve startkabel niet in
aanraking komt met de auto of met de
negatieve startkabel.
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STARTEN DOOR MIDDEL VAN
AANDUWEN

NB:

® Modellen met een automatische
transmissie kunnen niet worden aan-
geduwd. Aanduwen kan schade aan
de transmissie veroorzaken,

e Auto’s met een katalysator mogen
niet door aanduwen of aantrekken
worden gestart aangezien dat de kata-
lysator kan beschadigen.

¢ Probeer nooit een voertuig te starten
door het te slepen; wanneer de motor
aanslaat, kan het gesleepte voertuig
het slepende voertuig rammen,

Benzine motoren met handbediende
versnelling (behalve katalysator
modellen}

1. Zet het kontakt in de "ON" stand.

2. Trap het koppelingspedaal volledig in en
kies de tweede of de derde versnelling.

3. Trap het gaspedaal 1ot halverwege in.

4. Begin te duwen, als de auto dan een snei-
heid van + 16 km/h bereikt heeft, laat
dan voorzichtig het koppelingspedaal op-
komen.



OVERVERHITTING VAN
UW VOERTUIG

A WAARSCHUWING:

Verwijder nooit de radiatordop terwijl de
motor oververhit is; ontsnappende
stoom kan brandwonden veroorzaken.

1. Stop het voertuig langs de kant van de
weg, trek de handrem aan en zet de ver-
snellingshendel in de neutraalstand (auto-
matische transmissie in de stand ""P"'}.

Zet de motor niet af.

2. Zet de airconditicning uit. Open alle ra-
men, zet de regelaar van de verwarming of
de airconditioning op maxirnaal en zet de
ventilatorregelaar op de maximum snel-
heid.

3. Controleer of de aandrijfriernen gebroken
zijn of te slap zijn afgesteld. Controleer of
de koelventilator van de motor funcitio-
neert. Contrcleer of er geen water lekt uit
de radiaterslangen en de radiateur.

A WAARSCHUWING:
Zorg dat uzelf of uw kledingstukken niet

in aanraking komen met de koelventila-
tor en andere bewegende delen.

Wanneer er koelvloeistof weglekt, of wan-
neer de ventilatorriem cntbreekt of te slap
hangt, of wanneer de koelventilator niet
functioneert, dient u de motor uit te zetten.

4. Controteer na het afkoalen van de motor
het viceistofniveau in het koelsysteem ter-
wijl de motor draait. Vul eventueel koel-
vloeistof bij. Laat uw voertuig bij de
dichtstbijzijnde NISSAN dealer nakijken.
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SLEPEN MET TAKELWAGENS

Het slepen van voertuigen achter takelwa-
gens is aan bepaalde regels gebonden. Bo-
vendien kan slepen met slecht materiaal
schade aan het voertuig veroorzaken. NIS-
SAN beveelt dan ook aan om slespwerk al-
leen te laten uitvoeren door erkende slepers-
bedrijven. Laat de sleper de voigende aanwi)-
zingen lezen.

Voorzorgsmaatregelen bij het slepen

& Zorg dat tijdens het slepen de transmissie,
de assen en de stuurinrichting in goede
staat verkeren. Wanneer één van deze on-
derdelen defect is, dient een sleepkarretje
(doily) te worden gebruikt.

® Slepen met de voorwielen op de
grond:

Zet de kontaktsleutel in de stand "OFF” en
fixeer het stuurwiel in de rechtuit-stand met
behulp van een touw o.i.d. Zet nooit de kon-
taktsteutel in de ""LOCK ‘stand. Dit kan scha-
de aan het stuurslot ten gevolge hebben.

¢ Bij het slepen met de achterwielen op
de grond moet u de handrem vrij zetten,
en de versnellingshendel in de neutrsle
stand ("N’ stand zetten).

® Gebruik bij elk sleepkarwei veiligheidsket-
tingen.



CE1007

NISSAN adviseert om uw voertuig met de
achterwielen op de grond te slepen zoals geil-
justreerd.

Het slepen van een model met
automatische transmissie

Sleep nooit een model met automati-
sche transmissie met de achterwielen
van de grond {(met de voorwielen op de
grond} daar dit ernstige en kostbare bescha-
diging van de transmissie 1ot gevolg kan heb-
ban. Als het onvermijdelijk is om de auto te
laten slepen met de achterwieten oemhoog,
qgebruik dan altijd een dolly onder de voor-
wielen.

Mode! met automatische transmissie

CE1008

Als U een model met automatische
transmissie sleept met vier wielen
op de grond

Neem bij het slepen de volgende beperkte
snelheden en afstanden in acht.

® Snelheid: onder de 50 km/u.

& Afstand: niet meer dan 65 km.
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NB:

Sleep nooit een model met automati-
sche transmissie van achteren (d.w.z.
achterwaarts) met vier wielen op de
grond, daar dit ernstige en kosthare be-
schadiging van de transmissie tot gevolg
kan hebben. Als het toch moet gebeuren
verwijder dan de cardanas om schade te
voorkomen.



HET TREKKEN VAN UW VOERTUIG UIT

ZAND, SNEEUW OF MODDER

Voorzijde {met spoiler)

Achierkant

Voorzijde (zonder spailer)

Niet voor sleepdeeleinden

Sleepocg
CE1079M
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® Gebruik alleen de sleepogen, niet andere
delen van het voertuig. Doet u dit niet,
dan kan het voertuig beschadigd worden.

& Gebruik de sleepogen alleen om een voer-
tuig dat vast zit in zand, sneeuw, mcdder
enz. te trekken. Trek het voertuig nooit
door alleen de sleepogen te gebruiken.

& Het sleepoog staat onder grote druk wan-
neer hij gebruikt wordt om een voertuig
vrij te trekken. Trek de kabel altijd aan on-
der een rechte hoek vanaf de voorkant van
het voertuig. Trek nooit aan de haak onder
een zijdelingse hoek.

A wasrschuwine:
Zorg ervoor dat tijdens het slepen nie-

mand zich in de buurt van de sleepkabel
bevindt.



Doe-het-zelf
WAARSCHUWINGEN

Neem bij inspectie en onderhoudswerkzaam-
heden aan uw voertuig altijd alle maatregelen
in acht waarmee u materiéle schade en per-
soonlijk letsel kunt voorkomen. De volgende
algemene voorzorgsmaatregelen dienen attijd
in acht genomen te worden.

® Parkeer het voertuig op een viakke
plaats, trek de handrem stevig aan en
blokkeer de wielen om het voertuig
voor onverwacht wegrollen te behoe-
den. Zet de versnellingshandel in de
neutraalstand {"“N").

® Voer geen werkzaamheden aan de
motor uit wanneer deze nog {zeer)
warm is. Zet altijd eerst de motor af
en wacht tot de motor enigszins is af-
gekoeld.

o Wanneer het echt noodzakelijk is, aan
de motor te werken terwijl deze
draait, dient u ervoor te zorgen dat
geen lichaamsdelen, kledingstukken
of gereedschappen in kontakt komen
met bewegende delen.

® Het is verstandig om ringen, horloges
e.d. af te doen alvorens met sleutelen
te beginnen.

Wanneer u de motor van uw voertuig
in een afgesloten ruimte moet laten
draaien, moet u altijd zorgen voor vol-
doende ventilatie in verband met de
vrijkomende uitlaatgassen.

Ga nooit onder het voertuig liggen
wannaeer dit alleen steunt op een krik.
Plaats altijd voertuigsteunen onder
het voertuig wanneer u aan de onder-
zijde ervan wilt werken.

Houd rookartikelen, open vuur en
vonken altijd verre van het brandstot-
systeem en de akku.

Koppel nooit de akku of enig ander
apparaat met transistoren aan of af
wanneer de ontsteking is ingescha-
keld.

Bij modellen met het elektronische
brandstofinjectie (E.F.l.} systeem,
moet onderhoud aan het brandstoffil-
ter of de brandstoftoevoer geschieden
door uw Nissan dealer, omdat de
brandstoftoevoer onder grote druk
staat, zelfs wanneer de motor uit is.

Het negeren van deze adviezen en an-
dere eenvoudige veiligheidsmaatrege-
len kan leiden tot grote materiéle
schade en persoonlijk letsel.
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Dit "Dee-het-zelf'” hoofastuk bevat instruc-
ties voor het uitvoeren van relatief eenvoudi-
ge vormen van onderhoud en reparatie.

Elke doe-het-zelver most zich echter rgalise-
ren dat onjuist uitgevoerd onderhoud en re-
paratiewerk kan leiden tot defekten of over-
matige vervuiling, en van inviced kan zijn op
de garantiebepalingen. Laat onderhoud in
geval van twijfel altijd uitvoeren door uw
NISSAN dealer.



CONTROLEPUNTEN

GA16DS motor Luchifitter

Moterolie vuldop Remvioeistot reservoir

Bougiedoppen
Stuurbekrachtigings-vloeistof reservoir

Motorolie peilstok Akku

Ruitesproeier viosistof reservoir

Koaelvloeistof reservoir

. Automatische versnelling peilstok
Radiatordop

DI1206M



GA16DE motor Motorolie vuidop ' Luchtfifter

Stuurbekrachtigings-viceistof reservoir Bougiedoppen Remvioeistof reservair

Ruitesprosier viogistof reservoir ¥

Koelviaeistof seservoir

Radiatordop Motorolie peilstok

Automatische versnelling peilstok
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SR20DE motor

Bougiedoppen

Motorclie vuidop Remvlosistof raservoir

Stuurbekrachtigings-vioeistof reservoir

Luchfilter

R
\\TLL

Koelvlogistot reservoir

Ruitesproeier viogistof reservoir

Zekeringen

Radiatordop Akku

. . Automatische versnelling peilstok
Motorolis peilstak

DI1248M
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HET KOELSYSTEEM

Het motorkoelsysteem is op de fabriek
gevuld met anti-vries-koelvioeistof van
hoge kwaliteit en die geschikt is voor al-
le jaargetijden. De antivries-koelvloeistof
bevat roest- en corrosiewerende midde-
len. Daarom zijn extra koeladditieven
niet nodig.

Zorg bij het bijvullen van het koel-
systeem of het vervangen van de koel-
vioeistof dat de verhouding tussen anti-
vries {op ethyleen-glycolbasis) en water
gehandhaafd blijft. Hieronder zijn voor-
beelden van korrekte mengverhoudin-
gen gegeven:

Buiten- Anti Zacht
temperatuur van °C | vries water
-15 30% 70%
-35 50% 50%

Het gebruik van andere vormen van koel-
vigeistof kan tot schade aan het systeem
leiden.

De radiateur is voorzien van een dop met
een overdrukventiel. Gebruik bij even-
tuele vervanging alleen een originele
NISSAN dop.

A WAARSCHUWING:

e Verwijder nooit de radiatordop wan-
neer de motor warm is. Ontsnappen-
de stoom kan ernstige brandwonden
veroorzaken. Wacht tot de motor en
de radiateur afgekoeld zijn. Zie voor-
zorgsmaatregelen onder “Wanneer
uw motor oververhit raakt” in het
hoofdstuk “In geval van nood”™.

® Antivries is een giftige vioeistof. Be-
waar de antivries in duidelijk herken-
bare flessen of tanks en houd het mid-
del altijd buiten bereik van kinderen.
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KONTROLEREN VAN HET
KOELVLOEISTOFNIVEAU

Controleer het koelviceistofniveau in het re-
servoir wanneer de motor koud is. Voeg koel-
vipeistof toe wanneer het niveau tot beneden
het "MIN"" merkteken is gedsald. Vul het re-
servoir bij tot het "MAX" merkteken.
Controleer wanneer het reservoir leeg is, het
vioesistofniveau in de radiateur wanneer de
motor is afgekoeld. Vu!, wanneer er te wel-
nig vlioeistof in de radiateur aanwezig is, de
radiateur tot aan de rand met koelvlceistof,
en vul gveneens het reservoir bij tot het
"MAX" niveau.

NB:

Wanneer het koelvloeistofreservoir re-
gelmatig bijgevuld moet worden, dient
het systeam te worden nagekeken door
uw NISSAN dealer.



KOELVLOEISTOF VERVERSEN

Voorzijde

% Losdraaien

Voorzi}de

/Ta Losdraalen
‘Qm\

Aﬂapplug ﬁ_j i

r/ﬂ‘ T DI;|211M

A WAARSCHUWING:

eSOl

Vervang nooit de koelvloeistof wanneer
de motor nog heet is. U zou zich aan de
vrijkomende hete koelvioeistof kunnen
branden.

" DI1212M

DI35SM

1. Zet de temperatuurcontrcle schuif van de
verwarming of de air conditioning op de
maximum temperatuur.

2. Draai de radiateurdop los, verwijder de on-
derste radiateurslang en draai de aftap-
kraan open.

3. Zet de luchtinlaatplug open.
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4. Spoel het koelsysteem door vers water via
de radiateur te laten stromen.

5. Sluit de aftapkraan op de radiateurdop en
de aftapkraan op het motorblok.

6. Kijk in het hoofdstuk ““Technische infor-
matie” voor de inhoud wvan het koel-
systeern. Vu! de radiateur langzaam met
ean juiste vernouding van koelvloeistof en
water. Vul het reservoir tot het Maximum
niveau. Sluit daarna de radiateurdop en
sluit de luchtinlzatplug.



KONTROLE MOTOROLIEPEIL

[GAmor —— ———_ L SR20DE motor f
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N

P /[‘ Vastdraaien
QT:——/__L Losdraain ﬁ

Voorzijde T % 14M

&
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% Maorzijde o217

7. Start de motor, en laat het opwarmen tot-
dat de radiateur ventilator aanslaat. Geef
dan twee of drie maal flink gas. Let op de
koelvloeistof temperatuurmeter voor teke-
nen van oververhitting.

8. Zet de motor af. Nadat hij volledig is afge-
koeld, vult u de radiateur opnieuw bjj tot
de vulopening. Yul dan het reservoir bij tot
het Maximum niveau.

9. Controleer de aftapkranen cp eveniueie
lekkage.

. Parkeer het voertuig op een vlakke onder-

grond en trek de handrem aan.

. Laat de motor draaien tot deze de be-

drijffstemperatuur bereiki heeft.

. Zet de motor af. Wacht enkele minuten

totdat alle olie naar het carter is gezakt.

. Trek de peilstok uit en veeg deze schoon

aan een lap. Steek de peilstok weer op zijn
plaats.



MOTOROLIE VERVANGEN

SR20DE motor

Motorolie peilstok

S

.\E%

™~

Voorzijde \

e

,.

Bijvullen 4+ SRy

Normale zone
DI1219M

GA16DS motor

Voorzijde

Losdraaien M

Di1149]

5. Verwijder de peilstok opnieuw en kontro-
leer het oliepeil. Dit dient tussen het "H'™
en het ”L'‘streepje te staan. Wanneer het
oliepeil heneden het “L‘streepje staat,
dient er olie te worden bijgevuld door de
vulopening. Vul niet teveel olie bij.

6. Koniroleer het oliepeil opnieuw met de
peilstok.

NB:

# Het oliepeil dient regelmatig gekon-
troleerd te worden. Wanneer de mo-
tor draait met een te laag oliepeil, kan
schade aan de motor optreden welke
niet gedekt wordt door de garantiebe-
palingen.

® Het is normaal dat tussen twee ver-

versingsbeurten in af en toe olie moet
worden bijgevuld. Dit hangt mede sa-
men met de omstandigheden waaron-
der het voertuig wordt gebruikt.
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A WAARSCHUWING:

Laat gebruikte olie nooit weglopen via
de grond, kanalen, rivieren. Deze olie
moet afgeleverd worden bij een wvuil-
nisstortplaats met speciale voorzienin-
gen. We adviseren om olie te laten ver-
wisselen door een NISSAN dealer.

1.

Parkeer het voertuig op een vlakke onder-
grond en trek de handrem aan.

taat de motor warmiopen tot het de be-
drijfstemperatuur bereikt heeft en zet hem
vervolgens af.

Plaats een grote opvangbak onder de af-
tapplug.



GA16DE motor Voorzijde

Losdraaien

Losdraaien %

DIt221M

SR20DE motor Losdraaien

<A

Voorzijde

Losdraaien
D218

4. Verwijder de olie-bijvuldop.

5. Draai de aftapplug los met een sleutel en
laat alle olie uit de motor lopen.

Vervang indien noodzakelijk ook het oligfilter
in deze fase. Zie “vervangen van het olisfil-
ter'”.

A WAARSCHUWING:
Wees voorzichtig; de olie is warm.

NB:

Het is verboden om olie af te voeren via
de riolering of de straatgoot. Lever afge-
werkte olie in bij bevoegde instanties,
bijvoorbeeld garages.

6. Maak de aftappliug schoon en plaats deze
weer in het carter. Gebruik een nieuwe
pakkingring. Draai de aftapplug voorzich-
tig maar stevig vast met een sleutel.

Aanhaalspanning aftapplug:
29 -39 Nm

Draai de aftapplug niet overdreven vast.
7. Vul de motor bij met olie van het voorge-
schreven type en draai de olie-bijvuldop

weer op zijn plaats.

Zie het hoofdstuk ""Technische informatie”
voor de bij te vullen hoeveelheid olie.
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8. Start de motor. Kontroleer of de aftapplug
lekkage vertoont.

9. Zet de motor af en wacht enkele minuten.
Kentrolesr het cliepeil met de peilstok.
Voeqg desgewenst olie toe.

Afgewerkte metorolie

e Vermijd langdurig en/of herhaald kon-
takt met afgewerkte motorolie. De
olie kan ernstige huidafwijkingen ver-
oorzaken, waaronder kanker.

e Was na kontakt met afgewerkte mo-
torolie de handen langdurig en zorg-
vuldig.

® Houd afgewerkte motorolie buiten
bereik van kinderen.

Qlie en het milieu

Het is verboden om olie af te voeren via de ri-
clering of de straatgoot. Lever afgewerkte olie
in bij bevoegde instanties, bijvocrbeeld gara-

ges.

De milieuwetgeving verschilt per land.



VERVANGEN VAN HET

OLIE-FILTER

GA16DS motor GA16DE motor Voorzijde SR20DE motor Voorzijde

Voorzijde
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Losdraaien
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Ook een gebruikt oliefilter dient te wor-
den afgevoerd via daartoe ingerichte in-
stanties. Wij adviseren, uw oliefilter al-
tijd te laten vervangen door uw NISSAN
dealer.

1. Parkeer het voertuig op een vlakke onder-
grond en trek de handrem aan.

2. Zet de motor af.

3. Draai het oliefilter los met een oliefil-
tersteutel (voor sommige metortypes is
een speciaal dopmodel oligfiltersleutel
vereist. Raadpieeg bij twijfel uw NISSAN
dealer}. Verwijder het filter met de hand.

De olie is warm. Pas op voor verbrandingen.

4. Veeg de motor op het aansluitvlak van het
oliefilter af met een schone dosk.

Verwijder zorgvuldig eventuele resten van
de rubberpakking, die achterblijven op het
aansluitviak.

5. Smeer de rubberpakking van het nieuwe
oliefilter in met olie.

6. Draai het oliefilter met de hand vast tot het
vastdraaien merkbaar stroever gaat. Draai
het filter vervolgens nog minstens 2/3 slag
vaster.
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7. Start de motor en kontreleer rondom het
oliefilter op lekkage.

8. Zet de motor af en wacht enkele minuten.
Kontroleer het oliepeil. Voeg eventueel
motorolie toe.



VLOEISTOFPEIL AUTOMATISCHE TEMPERATUURSVOORWAAR-
VERSNELLINGSBAK

//DI1224M

A WAARSCHUWING:

Wanneer u aan de motor moet werken
terwijl deze draait, dient u ervoor te
zotgen dat geen lichaamsdelen, kle-
dingstukken of gereedschappen in
kontakt komen met bewegende de-
len.

De olie van de automatische versnel-
lingsbak is een giftige vloeistof. Be-
waar de olie in duidelijk herkenbare
flessen of tanks en houd deze altijd
buiten bereik van kinderen.

DEN VOOR DE CONTROLE

® Het vioeistofpeil wordt gekontroleerd

door op de peilstok de schaal ge-
merkt "HOT" {warm) af te lezen wan-
neer de olie een temperatuur heeft
tussen de 50 en 80 °C, d.i. wanneer de
motor op bedrijffstemperatuur is. De
peilstok moet op de schaal gemerkt
“COLD” (koud) worden afgelezen
wanneer de motor wel warmgedraaid
heeft, maar wanneer er niet met het
voertuig gereden is. De olie moet dan
een temperatuur hebben tussen de 30
en 50 °C. Nadien moet het oliepeil
echter ook nog een keer bij volledig
warme motor worden gekontroleerd
aan de hand van de "HOT"” schaal.

. Parkeer het voertuig op een viakke plaats

en trek de handrem aan.

. Start de motor en stel de transmissiehen-

del beurtelings op alle standen in, te eindi-
gen bij stand ""P".

. Kontroleer het cliepeil bij stationair draai-

ende motor.

. Verwijder de peilstok en veeg deze schoon

aan een stukje vezelvrij papier.

. Buw de peilstok weer op zijn plaats.

. Verwijder de peilstok weer en lees het olie-

peil al. Wanneer het oliepeil op een van
4-11

® Voorzijde

HEET (50 tot 80 °C)

Bijvullen -~

o Achterkant

Bijvullien

KOUD (3¢ tot 50 °C)

DI10E8M

beide schalen te laag staat, moet u olie bij-
vullen via de bijvulpijp.

Vul niet te veel olie bij.

NB:
Gebruik uitsluitend olie van het type
"DEXRON™",

Wanneer het voertuig langdurig met ho-
ge snelheid gereden heeft, wanneer er in
stadsverkeer in warm weer mee gereden
is of wanneer er een aanhangwagen mee
getrokken is, kan het oliepeil van de
transmissie niet nauwkeurig bepaald
worden. In dergelijke gevallen dient u te
wachten tot het systeem voldoende is af-
gekoeld {ca. 30 minuten).



VIOEISTOFPEIL STUUR-
BEKRACHTIGING

Type A
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Goed
H
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Losdraaien
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Type B
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Kontroleer het vioeistofpeil

Het vioeistofniveau moet gecontroleerd wor-
den bij de "HOT" kant van de peiistok (50 tot
80 °Cl, of de "COLD" kant van de pesiistok
{* tot 30 °C).

NB:

VUL NIET TEVEEL BIJ

® Gebruik uitsluitend olie van het type
“DEXRON™""

A WAARSCHWING:

De olie van de stuurbekrachtiging is een
giftige vloeistof. Bewaar de olie in duide-
lijk herkenbare fiessen of tanks en houd
deze altijd buiten bereik van kinderen.
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VLOEISTOFPEIL IN REM- EN
KOPPELINGSRESERVOIR

DI1226M

Kontroleer in elk van beide reservoirs het
vloeistofpeil. Wanneer het vlceistofpeil bene-
den het "MIN"” merkteken staat of wanneer
het waarschuwingslampje van het rem-
systeemn gaat branden, moet het reservoir tot
aan het "MAX'"' merkteken worden bijgevuld
met DOT 3 remvlosistof.

Wanneer het systeemn regelmatig moet wor-
den bijgevuld, moet dit groendig worden na-
gezien docr uw NISSAN dealer.

NB:

¢ Het bijvullen en kontroleren van het
remsysteem dient te worden overge-
laten aan de NISSAN dealer. Hij bezit
daarvoor de materialen en de techni-
sche kennis.



& Gebruiic uitsluitend nieuwe rem-
vioeistof. Qude, siechte of vervuilde
remvloeistof kan het rem- en koppe-
lingssysteem beschadigen. Het ge-
bruik van verkeerde vioeistof kan het
remsysteem beschadigen en het rem-
vermogen nadelig beinvioeden.

& Mors geen remvioeistof op gelakte
onderdelen. De vloeistof is agressief
genoedg om deze aan te tasten. Verwij-
der eventueel gemorste vioeistof met
water.

A WAARSCHUWING:

Remvloeistof Is giftig. Bewaar de vioei-
stof in duidelijk herkenbare flessen of
tanks en houd deze altijd buiten bereik
van kinderen.

VLOEISTOFPEIL RUITEN/
KOPLAMPSPROEIERS

DI227Mm

Type A

Kontroleer het vioeistofpeil in het reservoir en
voeg zonodig viceistof toe. Voeg een ruiten-
reinigingsmiddel aan het water toe. Voeg in
het winterseizoen bovendien ruitenwisser-
antivries toe. Let op de aanwijzingen van de
fabrikant met betrekking tot de mengverhou-
ding.

NB:
Gebruik geen motor-antivries in plaats

van ruitenwisser-antivries. Dit kan scha-
de veroorzaken aan de lak.
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A WAARSCHUWING:

Antivries is een gifte vioeistof. Bewaar
de antivries in duidelijk herkenbare fles-
sen of tanks en houd deze altijd buiten
bereik van kinderen,



Type B

Voor het kontroleren van het vioeistofniveau
moet het gat midden op de dop/slang van het
systeermn dichtgehouden worden {zie afbee!l-
ding hierboven}. Vervolgens dop/slang van
het reservoir nemen. De vloeistof blijft dan in
de slang staan en geeft het niveau van het re-
SErvoir aan.

AKKU

e Houd het oppervlak van de akku schoon
en droog. Aanslag moet verwijderd wor-
den met een oplossing van soda en water.

e Zorg ervoor dat de akkupolen goed
schoon zijn en dat de aansluitingen stevig
vast zitten.

® Ontkoppel de 'Y (massa-)aansluiting wan-
neer het voertuig gedurende meer dan 30
dagen niet wordt gebruikt. U voorkomt
hiermee ontlading van de akku.

A WAARSCHUWING:

Stel de akku niet bloot aan open vuur of
vonken. Het door de akku opgewekte
waterstofgas is explosief. Zorg ervoor
dat akkuvloeistof niet in kontakt komt
met de huid, de ogen, met kleding of
met lakwerk. Raak uw ogen niet aan
wanneer u een akku of akkukap hebt
aangeraakt. Was uw handen eerst zorg-
vuldig. Spoel ogen, huid en kleding die
in aanraking gekomen zijn met akku-
zuur, onmiddellijk gedurende 15 minuten
af met water en roep medische hulp in.
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Cal plug

DIt014M

Type A

Kontroleer het viogistofpeil in elke akkucel
Dit peil dient tussen het "MIN" en het
“"MAX' merkteken te staan.

Gebruik voor het eventueel bijvullen van de
cellen alleen gedistilieerd water. Vul niet te-
veel water bij.

1. Verwiider de celdcppen met geschikt ge-
reedschap.

2. Voeg gedistilleerd water bij tot aan het
"MAX' merkteken.

3. Draai de celdoppen weer op hun plaats.



Awarte akles Doarzichtige akiu
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Bijvulien

Indicataor

DI1058M

Type B

Kontroleer het vioeistofpeil in elke akkucel.
Gebruik voor het eventueel bijvullen van de
cellen alleen gedistilleerd water. Vul niet te-
veel gedistilleerd water bij.

HULPSTART

Zie, in geval een hulpstart noodzakelijk is, het
hoofdstuk “In geval van nood’”. Mocht de
motor ook na een hulpstart niet starten, kan
het zijn dat de akku vervangen moet worden,
Neem kontakt op met een NISSAN dealer.

AANDRIJFRIEMEN

Zorg dat de kontaktsleutel in de stand
"QFF"” staat.

1. Kontroleer elke aandrijfriemm op tekenen
van overmatige slijtage, beschadigingen,
rafels of slapte. Laat indien nodig de riem
vervangen of bijstellen door uw NISSAN
dealer.

2. lLaat de riemen regelmatig volgens het on-

derhcudsschema kontroleren op kenditie
en spanning.
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VERWISSELEN VAN

DE BOUGIES
GOED FOUT
Houd de kabels niet vast DI12290M

A WAARSCHUWING:

Zorg dat het kontaktslot in de “OFF”
stand staat. en de handrem is aangetrok-
ken.

NB:

Zorg dat een passende bougiesleutel ge-
bruikt wordt om de bougies te vervan-
gen. Een slecht passende sleutel kan
schade veroorzaken.

1. Verwijder de kappen op de bougiekabels
die nodig zijn om bij de bougies te komen

2. Verwijder de kabels van de bougies.



E Electrode afstand

Voelermaat

DI1017M

Trek bij het tosnemen van de bougiekabels al-
tijd aan de bougiekappen en niet aan de ka-
bels. Merk alle kabels om verwisseling te
voorkomen.

3. Verwijder de bougies met een passende
bougiesleutel. De sleutel heeft een rubbe-
ren dop in zich, die de bougie vasthoudt,
zodat hij er niet uitvalt als u de bougie om-
hoogtrekt. Zorg ervoor dat de bougie vast-
zit in de sleutel.

4. Kontroleer de electrode-afstand van eike
niecuwe bougie met een voelermaat. {De
afstand kunt u vinden in het hoofdstuk
"Technische informatie”.) Stel de juiste af-
stand in.

5. Zet de nieuwe bougies één voor één in de
bougiesleutel en plaats ze in de motor.
Draai elke bougie enkele slagen met de
hand vast en draai ze daarna met de sleu-
tel vast met het juiste moment. Craai ze
niet te vast.

Aanhaalmoment bougies: 20 tot 29 NM.

Informatie over de bougies kunt u vinden in
het hoofdstuk "Technische informatie”.

6. Houd de bougiekabels vast bij de kappen
en plaats ze terug.

7. Zet de kappen terug.
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LUCHTFILTER

GA16DS motoren

Losdraaien

2
A

DI1158

Geimpregneerd filter

Filterelementen van dit type ziin bedoeld voor
eenmalig gebruik. Wi) adviseren, het filter-
element te vervangen volgens het onder
houdsschema in dit boekje. Veeqg bij het ver-
vangen van het element het luchtfilterhuis
goed schoon met een vochtige doek.

NB:

Het luchtfilter doet tevens dienst als
vlamkering voor het geval de motor te-
rugslaat. Daarom moet het filter altijd
geinstalleerd worden. Indien het filter is
verwijderd en de motor wordt gestart,
kan een terugslag brand veroorzaken,
hetgeen tot persoonlijk letsel of motor-
schade kan leiden.



DI1242M

Verzeker u ervan dat de rand van het
luchtfilter stevig vast zit.

DI1323M

Di1231M

Het P.CV. filter vervangen

Verwijder het luchtfilterdeksel en verwissel
het P.CV. filter aan de binnenkant van het

deksel.
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VERVANGING RUITEWISSER-
BLADEN

SN

Druk om te verwijderen

Borgpen

oHoiem

1. SCHOONHOUDEN

Als uw voorruit niet schoon wordt na het ge-
bruik van de ruitesproeier of de ruitenwisser
kiappert tijdens het gebruik, kan er was of an-
der materiaal op de ruitenwisser of de ruit zit-
ten.

Maak de ruit schoon met een geschikt
schoonmaakmiddel.

Uw ruit is schoon als er geen dikke druppels
op de ruit vormen als u hem afspoelt met wa-
ter. Maak de wisser schoon door hem met
een doek die schoonmaakmiddel bevat af te
vegen. Spoel de wisser goed af. Als u ruit
hierna nog niet. schoon is, vervang dan de
wisser.

2. VERWISSELEN

1. Trek de wisserarm naar voren en druk de
borgpen in om de wisser vast 1e zetten.

2. Druk de vergrendelpen weq en verwijder
net wisserblad.

3. Plaats een nisuw wisserblad tot een klik is
te horen. Verzeker u ervan dat het blad
korrekt tegen de ruit drukt. Zo niet, dan
kan de wisserarm tengevolge van de wind-
ruk verbogen worden.

NB:

Let er goed op dat de wisserbladen het
glas raken, anders kan de arm bescha-
digd worden door de winddruk.
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KONDITIE VAN DE REMMEN

Handrem

Kontroleer regelmatig het blokkeervermogen
van de handrem door op een steile helling te
stoppen en het voertuig uitsiuitend op de
handrem te parkeren. Wanneer de handrem
niet voldoende blokkeert, dient uw NISSAN
deaier het systeem na te zien.

Voetrem

Wanneer het rempedaal plotseling verder
moet worden ingetrapt dan normaal, wan-
near het pedaal "sponzig” aanvoelt of wan-
neer het voertuig een langere remweqg lijkt te
hebben dan normaal, dient uw NISSAN dea-
ler zo snel mogelijk het systeem na te zien.



ZEKERINGEN

b

I
Trak om te openen

Goed

oo

Doorgebrand

Q
3 )

D11350M

A

Trek om te verwijderen

‘: . — Voorzide
% S
Vo L
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Interieur

Indien de elektrische installatie niet werkt,
controleer dan of er geen zekering is door-
gestagen.

1.

2.

Open de zekeringdekset.

Verwijder de zekering met behulp van de
zekeringtrekker.

. Vervang, wanneer de zekering is door-

geslagen, deze door een nieuwe.

Gebruik nooit een zekering met een ho-
ger amperage dan is voorgeschreven op
het deksel van het zekeringkastje.

4. Wanneer de nieuwe zekering evensens
doorbrandt, is er sprake van kortsluiting in
het elektrische systeem. Laat het systeem
in dat geval nazien door uw NISSAN dea-
ler.
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Motorruimte

Controleer, indien de elektrische instailatie
niet werkt, of er geen zekering is doorge-
brand.

1.

2.

Open de motorkap.

Maak het deksel van het zekeringenkastje
open (A}

. Verwijder de zekering met de zekeringtrek-

ker.

. Vervang als de zekering is docrgeslagen

deze door een nisuwe.



NB:

Gebruik nooit een zekering met een ho-
ger amperage dan op het deksel van het
zekeringenkastje staat aangegeven.

5 Indien een nieuwe zekering weer
doorslaat, laat dan de elektrische installa-
tie controleren en repareren GoOOr  uw
NISSAN-dealer.

GLOEILAMPEN

Type A

e

—

gty v

Druk om te verwijderen

Di1318M

Type B

Lampdeksel

Sluit

Druk om te
verwijderen

Shuit %penen

|

Druk en vemi'deﬁ
N2y

Borgpen

D11234M




KOPLAMPEN

De koplamp is van het semi-sealed beam ty-
pe. De gloeilamp (halogeenlamp) is verwis-
selbaar. De gloeilamp kan vervangen worden
vanuit het motorkompartiment zonder dat de
koplamp zelf hoeft te worden verwijderd.

NB:

Een halogeen-gloeilamp bevat halogeen-
gas onder hoge druk. Wanneer de lamp
gekrast of gestoten wordt, kan deze
springen.

Houd een halogeen-gloeilamp altijd bij
de kunststof voet vast. Raak nooit het
glazen gedeelte aan.

Vervanging van koplamp glosilamp

1. Open de mctorkap.

2. Verwijder de negatieve akkukabel.

3. Verwijder de electrische connector aan de
achterkant van iedere gloeilamp.

4. Druk de klembeugel omhoog en trek (type
Al of verwijder de rubberkap (type B).

5. Trek en draai aan de klembeugs!.

6. Verwijder de gloeilamp. Schud of draai
niet met de lamp als u hem verwijdert.

7. Installeer de nieuwe gloeilamp in de te-
genovergestelde volgorde.

NB:

® Raak de gloeilamp niet met de vingers
of handen aan.

¢ Verzeker u ervan dat de lip van de rub-
beren kap contact maakt met het kop-
lamphuis.

® Gebruik hetzelfde aantal en wattage
als oorspronkelijk in uw auto geinstal-
leerd is.
Wattage 60/55.

#® Richten is niet nodig na het vervangen
van de lamp. Als het wel nodig blijkt
te zZijn raadpleeg dan uw NISSAN dea-
ler.

¢ lLaat de reflector niet te lang open zon-
der gloeilamp, er kan stof, vocht en
rook in de reflector komen en daar-
door het reflectievermogen van de
lamp beinvioeden.
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OVERIGE LAMPEN

Wattage

Voarzijde/knipperlicht 21
Zij knipperlicht b
Lamp voor b
Combinatielarmp achter

Knipperlicht 21

Rem-achterlicht 21/6

Achteruitrijlicht 21
Mistachterlicht 21
Nummerplaat-
verlichting 5
Interieurverlichting 10
Kaartleesiampije 5
Bagageruimte-
verlichting b




PLAATS VAN DE VERLICHTING

Interieur varlichting

Koplamp

ey

Knipperlicht voor
Richtingaanwijzar zijkant
Mistlamp voor

Heoggeplaatst stoplicht 3

<:] Verwijder D /
. Monteer DI1029M

Vervangingsprocedures

Alle andere lampen zijn van de types A, B, C
of D. Verwijder bij het vervangen van een
gloeitamp eerst de lens of de beschermkap.

Kentekenplaat verlichting Bagageruimte verlichting

Combinatieverlichting achter

DI1238M
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Mistlamp vaor

Installatie

Niet Josdraaien

Koplamp voor Knipparlicht veor { Richtingaanwijzer zijkant
\,

Rechterkant % Voaorkant

- ~ o .
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--'-.._-..l.".b’ o
Druk gerst en dan trekken
Linkerkant »

@ Losdraafen @
Voorkant
- &
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Druk serst en gan trekken

DI3sz2m
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Combinatieverlichting achter Mist achterlamp
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Achteruitrijlicht

Knipperlichtlampje
hits

Kentekenplaatverlichting
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Hooggepiaatst stoplicht

Bagageruimte verlichting

o
%
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WIELEN EN BANDEN

Raadpleeg in het geval van een lekke band
het hoofdstuk ““In geval van nood™

Bandenspanning

Kontroleer regelmatig de bandenspanning
(inklusief die van de reserveband}. De ban-
den moeten gekontroleerd worden wanneer
ze KOUD zijn. De bandenspanning van koude
handen staat vermeld op de bandenspan-
nings-tabel cp de binnenziide van de deurstijl
aan de bestuurderszijde.

NB:

Een inkorrekte bandenspanning veroor-
zaakt een verminderds wegligging en
een kortere levensduur van de band.

COLD (koude) bandenspanning:

Te meten wanneer het voertuig.gedurende
drie of meer uren stil heeft gestaan, of minder
dan 1,6 km gereden heeft.

Een te lage bandenspanning kan oververhit-
ting en daarmee inwendige schade aan de
band veroorzaken. Daardcer kan bij hoge
snelheid het loopvilak van de band losscheu-
ren an kan de band zelfs springen.



Verschillende types banden
NB:

Als u banden verwisselt, zorg er dan
voor dat u vier banden van hetzelfde ty-
pe en constructie hebt gemonteerd. {Zo-
mer, “All season” of sneeuwbanden),
Uw NISSAN dealer kan u aan informatie
helpen over wat voor een type banden,
formaat, snelheid en verkrijgbaarheid er
zijn. Andere banden kunnen een lagere
snelheidswaarde hebben dan de origine-
le fabrieksbanden, en kunnen mogelij-
kerwijs niet de maximum snelheid van
uw voertuig aankunnen. Overschrijdt
dus nooit de snelheidswaarde van uw
banden,

"All season’’ banden

NISSAN past “'All season’ banden op som-
mige modellen toe om goede prestaties te
verzorgen gedurende het hele jaar, ook met
besnesuwde of beijzelde wegen. "All sea-
son'’ banden kunnen herkent worden aan het
"ALL SEASON" en/of "M&S’ op de zijkant
van de band. Sneeuwbandsn kunnen een
betere wegligging geven dan "All season’”
banden en kunnen daarom in sommige ge-
biaden beter van toepassing zijn.

Zomer banden.

NISSAN past zomerbanden op sommige mo-
delien toe om goede prestaties te verzorgen
op droge wegan. De wegligging van zomer-
banden op besneeuwde of beijzelde wegen is
niet goed. Bij de zomerbanden zult u niet hat
merkteken”"M&S"" vinden op de zijkant van
de band.

Als u van plan bent om in sneeuw of ijzel te
gaan rijden, dan adviseert NISSAN het ge-
bruik van sneeuw- of "All season’ banden op
alle vier de wielen,

Sneeuwbanden

Als er sneeuwbanden nodig zijn, is het nood-
zakelijk om banden gelijk in grootte en ge-
wichtsklasse te gebruiken als de criginele fa-
bricksbanden. Als u die niet heeft, kan het
een ernstige invioed hebben cp hat gedrag en
de wegligging van uw voertuig.

In het algemeen hebben sneeuwbanden sen
lagere snelheidswaarde dan de fabrieksban-
den en kunnen megelijkerwijs niet de maxi-
mum snelheid van uw autc halen. Over-
schrijdt daarom nooit de maximum toegela-
ten snelheid van uw banden.

Om een betere grip op glad wegdek te krij-
gen, kunnen spijkerbanden gebruikt worden.
Sommige landen echter {waaronder Neder-
land} verbieden het gebruik van dergelijke
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banden. Informeer bij de lokale autoriteiten
op het gebruik van deze banden. De spijker-
banden kunnen op natte en droge wegdek-
ken een slechtere grip geven dan gewone
sneeuwbanden.

Sneeuwkettingen

Het gebruik van sneeuwkettingen is ook van
iand tot land aan wetten onderhevig. Infor-
meer bij de lokale auteriteiten op het gebruik
van deze kettingen. Als u de snesuwkettin-
gen installeert, zorg er dan voor dat ze de
goede maat hebben voor de maat van uw
banden en geinstalleerd zijn volgens de in-
structies van de kettingfabrikant. Rijd hier-
naast met een matige snelheid, anders kan
uw voertuig beschadigd raken en de weglig-
ging kan erg cnstabiel worden.

Gebruik geen sneeuwkettingen rond het
smalle reservewiel.



Radiaalbanden
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DI1241M

Omzetten van de banden

NISSAN adviseert, de handen elke 10.000
km om te zetten velgens de afbeelding.

Zie voor het vervangen van een band onder
"lekke band’ in het hoofdstuk "In geval van
nood"’.

NB:

¢ Breng de banden na het verwisselen
op de juiste spanning.

® Trek de wielmoeren aan nadat de alu-
minium wielen de eerste 1000 km heb-
ben gedraaid {dit geldt ook na een
lekke band, etc.).

¢ Betrek het reservewiel niet in de ban-
denwisselingen wanneer uw voertuig
is uitgerust met een smalle reserve-
band.

A WAARSCHUWING:

Een verkeerd model banden, een ver-
keerde montage en slecht onderhoud
kunnen de veiligheid van uw voertuig in
gevaar brengen, met alle bijkomende ri-
siko’s van schade en letsel. Raadpleeg in
twijfelgevallen uw NISSAN dealer of de
fabrikant van de banden.
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D11035M

Slijtage en schade aan de banden

Banden moeten regelmatig worden gekontro-
leerd op slijtage, scheurtjes, uitstulpingen en
voorwerpen die in het profiel bekneld zitten.
Wanneer de toestand van de band niet bevre-
digend is, most deze vervangen worden.

De van fabriekswege gemonteerde banden
hebben een slijtagemerk. Wanneer het merk
zichtbaar wordt, is het tijd om de band te ver-
vangen.

Het achterwege laten van korrekt onderhoud
van het smalle reservewisl kan persoonlijk let-
sel veroorzaken. Laat eventuele reparatiss aan
het smaile reservewiel altijd uitvoeren door
uw NISSAN dealer.



Levensduur van de band

Houd de levensduur van de banden in de ga-
ten. Gebruik nooit een band die ouder is dan
zes jaar, ongeacht de vraag of het een nieuwe
of gebruikte band betreft.

Banden worden slechter naarmate ze ouder
worden. Laat uw wielen regelmatig balance-
ren en uitlijnen door een erkende bandenspe-
cialist. Maak daarbij melding van elke om-
standigheid waarbij uw banden kunnen zijn
beschadigd.

Vervangen van banden

Kies bij het vervangen van een band altijd een
exemplaar van dezelfde afmetingen en be-
lastingsgraad afs het originele exemplaar. De
aanbevolen types en afmetingen zijn vermeld
onder ""Wielen en banden’ in het hoofdstuk
"Technische infomatie’’. Het gebruik van nist-
aanbevolen banden of banden van verschil-
lende merken, konstruktie (diagonaal, diago-
naaigordel of radiaal}! en profiel dient te wor-
den vermeden. Dergelike banden kunnen
een nadelig effekt hebben op het weggedrag,
het remgedrag, de grondspeling, de speling
tussen koetswerk en band, de speling met
sneeuwkettingen, de afstelling van de snei-
heidsmeter, de afstelling van de koplampen
en de bumperhoogte. Een aantal van deze ef-
fekten kan leiden 1ot ongeiukken en aldus tot
persoonlijk tetsel.

A WAARSCHUWING:

Monteer nooit een wiel met een vormaf-
wijking, ook al is het gerepareerd. Der-
gelijke wielen kunnen verborgen gebre-
ken hebbhen en plotseling defekt raken.

Wielbalans

Onuitgebalanceerde wielen kunnen het weg-
gedrag en de levensduur van de banden na-
delig beinvioeden. Zelfs wanneer het voertuig
regelmatig wordt gebruikt, kunnen de wielen
uit balans raken. Zorg ervoor dat de wielen
van uw voertuig alti}d goed uitgebalanceerd
zijn.

Het balanceren var de wielen moet gebeuren
wanneer de wielen gedemonteerd zijn, dus
niet aan de auto balanceren. Met name de
voorwielen, daar bij het aan de auto balance-
ren, de wielen zo'n snelheid krijgen, dat het
de versnellingsbak kan beschadigen.

Reserveband

U kunt ais reservewigl een normaal standaard
wiel gelijk aan de normaie wielen of een Smal
reservewiel aantreffen. Als u een smal reser-
vewiel aantreft, volgt u dan de aanwijzingen
hieronder. Een smal reservewiel kunt u her-
kennen aan de kleur van de band op de zjj-
kant van de band die afwijkt van de normale
wielen. Als u twiifelt, kunt u kontakt opne-
men met uw NISSAN deater.
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Reserveband van het Ttype
{Thuiskomer)

Het gebruik van een dergelijk reservewiel ver-
eist speciale aandacht. Het negeren van de
volgende opmerkingen kan leiden tot schade
aan het voertuig en ongelukken.

® Het defekte wiel dient zo snel mogelijk te
worden gerepareerd en moet zo snel mo-
gelijk weer aan het voertuig worden ge-
monteerd ter vervanging van het reserve-
wiel.

® Rijd extra voorzichtig wanneer het smalle
wiel is gemonteerd. Maak geen scherpe
bochten en rem niet abrupt.

® Kontroleer regelmatig de bandenspan-
ning. Zie bandenspanningstabel.

® Rijd nist harder dan 80 km/u.

& Gebruik geen snesuwkettingen rond het
reservewiel.

® Als u op besneeuwde wegen moet rijden,
dan moet het smalle reservewiel zich op
de achteras pevinden. Op de vooras alieen
banden met een normale maat.



Het lecopvlak van het smalle reservewiel
slijt sneller dan een normaal wiel, Verwis-
sel het nadat de slijtindicator zichtbaar
wordt.

Omdat het smalle reservewiel kleiner is
dan de andere wielen, zal de auto zich la-
ger boven de grond bevinden. Rijdt daar-
om niet over cbstakels heen of maak geen
gebruik van wasstraten, omdat dan de on-
derkant van de auto heschadigd kan ra-
ken.

Gebruik het smalle reservewiel niet voor
andere voertuigen.

Gebruik niet meer dan £én smal reserve-
wiel per keer,

A WAARSCHUWING:

Het achterwege laten van korrekt onder-
houd van het smalle reservewiel kan per-
soonlijk letsel veroorzaken. Laat even-
tuele reparaties aan het smalle reserve-
wiel altijd uitvoeren door uw NISSAN
dealer.
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Het schoonhouden uiterlijk en interieur

Al1002M

Wassen

Gebruik voor het wassen van uw voertuig
een spons en zeer veel water. Verwijder vuil
met zacht zeepsop of speciaal autowasmid-
dei. Het gebruikte zeepsop en water mag
nooit heet zijn.

A WAARSCHUWING:

® Gebruik geen agressieve huishoud-
zeep of bijtende chemicalién, was-
benzine of andere petrochemische
middelen.

® Schoonmaakmiddelen kunnen gevaar
opleveren bij inademen. Berg ze daar-
om altijd op in duidelijk herkenbare

flessen of reservoirs an houd ze bui-
ten bereik van kinderen.

e Bij het werken aan uw voertuig zult u
regeimatig op plekken stuiten waar u
normaal gesproken nooit bij komt.
Pas op voor uitstekende delen en
scherpe randen.

Spoel het voertuig grondig af met meer dan
voldoende water.

Be binnenkant van de velgen, en de naden en
randen langs portieren en luiken zijn extra
kwetsbaar voor de inwerking van pekel. Deze
plaatsen verdienen dan ook speciale aan-
dacht bij het schoonmaken. Zorg ervoor dat
de afwateringsgaatjes onderin de deur cpen
biijven. Spuit water onder carrosserie en in
de wielkasten om modder en vuil los te woe-
len, en verwijder alle resten pekel.

Na het wassen kan het voertuig afgenomen
worden met een vochtige zeem om water-
vlekken te voorkomen.

In de was zetten

Door uw voertuig regelmatig in de was te zet-
ten beschermt u de laklaag en laat u het voer-
tuig er langer als nieuw uitzien.

Gebruik voor zwarte kunststof bumpers uit-
sluitend zwarte was of zwarte schoensmeer.
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Viekken verwijderen

Verwijder teer- en olievlekken, industrigle
aanslag, insekten en boomsappen zo snel
mogelifk van de lak om blijvende schade te
voorkomen. Hiervoor zijn speciale schoon-
maakmiddelen verkrijghaar bij uw NISSAN
dealer en bij andere goede autospeciaalza-
ken.

Chassis

In de streken waar ‘s winters met pekel
gestrooid wordt, is het nodig de onderkant
van de auto regelmatiq af te spoelen. Laat
vodr de winter en ook in het vooriaar de be-
schermlaag op de onderkant van de auto
kontroleren en eventueel bijwerken.

Schoonmaken van de ruiten

Gebruik speciaal ruitenreinigingsmidael voor
het verwijderen van stof- en rockaanslag. Er
ontstaat vanzelf een aanslag op de ruiten
wanneer het voertuig een tijdlang in direct
zonlicht geparkeerd heeft gestaan. Deze aan-
slag is goed te verwijderen met een reini-
gingsmiddel en een zachte lap.

Gebruik voor het reinigen van de binnenkant
van de ruiten nooit scherpe voorwerpen,
schurende reinigingsmiddelen of ontsmet-
tingsmiddelen op chloorbasis. Deze middelen
kunnen de elektrische geleiders en de ele-



menten van de achterruitverwarming bescha-
digen.

Reinigen van de lichtmetalen velgen

Was met name tijdens de wintermaanden de
velgen regelmatig, vooral wanneer u in een
streek woont waar regelmatig met strooizout
wordt gewerkt. Zout kan het wiel verkieuren
als het niet wordt verwijderd.

Verchroomde delen

Maak alle wverchroomde delen regelmatig
schoon met een niet-schurend chroom-
pcetsmiddel

Kunststof delen

Kunststof delen kunnen worden schoonge-
maakt met een zacht zeepsop. Gebruik een
kunststofreiniger wanneer u op hardnekkig
vuil stuit. Gebruik geen petrochemische
cplosmiddelen.

Reinigen van het interieur

Verwijder regelmatig met behulp van een
stofzuiger of een borstel los vuil en stof.
Neem vinyl en leer af met een schone zachte,
in sop gedrenkie lap, en droog de cnderdelen
met een droge lap. Lees alvorens een weefsel-
beschermer toe te passen de gebruiksaanwij-
zing door. Sommige weefselbeschermers be-

vatten chemicalién die het materiaal van de
stoelen kunnen doen verbleken.

® Gebruik nooit wasbenzine, thinner of
vergelijkbare middelen.

o De leren stcelbekleding moet regei-
matig worden behandeld met leder-
was. Gebruik hiervoor nooit autowas.

® Gebruik nooit weefselbeschermers
tenzij uitdrukkelijk door de fabrikant
aanbevolen.

Vioermatten

Het gebruik van de echte NISSAN vloermat-
ien kan de levensduur van uw autovioerbe-
dekking verlengen en maakt het gemakkelij-
ker voor u om het interieur te reinigen. Het
doet er niet toe wat voor matten u gebruikt,
maar deze moeten wel in uw auto passen en
op de juiste manier in de voetruimte liggen,
zodat de bediening van de pedalen niet be-
lemmerd wordt.

De matten dienen regelmatig gereinigd te
worden en worden vervangen wanneer deze
versieten zijn.
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Autogordels

De autogordels kunnen worden afgenomen
met een in zeepsop gedrenkte spons. Laat de
gordel geheel opdrogen alvorens ze weer te
gebruiken. Laat natte gordels nooit terugrol-
len in de houder. Gebruik NOOIT bleekmig-
delen, kleurmiddelen of chemische oplos-
middelen; deze kunnen het weefsel van de
gordel ernstig aantasten.



KORROSIEBESCHERMING

Meest voorkomende oorzaken van
karrosievorming:

1. Vuil verzamelt zich aan de binnenkant van
het plaatwerk . Dit vuil houdt vocht vast.

2. lLichte beschadigingen van de lak en an-
dere beschermlagen tengevolge van
steenslag.

Klimatologische faktoren beinvioeden
de mate van korrosie;

Luchtvochtigheid

Korrosie verloopt sneller in streken met een
relatief hoge mate van luchtvochtigheid. Dit
geldt met name daar waar de temperaturen
hoven het vriespunt blijven, waar sprake is
van ernstige luchtvervuiling, en waar strooi-
zout wordt gebruiki.

Temperatuur

Verhoging van de temperatuur versnelt de
korrasie op plaatsen die niet goed geventi-
leerd worden.

Luchtvervuiling

Industriéle luchtvervuiling, zout in de lucht in
kuststreken en het gebruik van strocizout
bespoedigen korrosie. Strocizout tast even-
eens het lakwerk aan.

Bescherming tegen kaorrosie:

Was uw auto regelmatig en zet hem regel-
matig in de was.

Controleer het lakwerk regelmatig op klei-
ne beschadigingen en werk deze zonodig
bij.

Houd de afwateringsgaatjes onderin de
portieren en lutken cpen.

Controleer het chassis op ophoping van
modder, vuil of zout. Was dit er zo snel
mogelijk weg met water.

Verwijder nooit vuil, zand of stof uit het in-
terieur met een tuinslang. Verwijder vuil
met een stofzuiger of borstel.

Zorg ervoor dat water nooit in kontakt

komt met onderdelen van het elektri-
sche systeem van het voertuig.
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K|antenservice VOERTUIGIDENTIFIKATIE CHASSISNUMMER

REIZEN OF REGISTREREN IN
HET BUITENLAND

Reizen in het buitenland.

Kontroleer van te voren of de juiste brandstof
verkrijgbaar is in het buitenland dat u wilt be-
zoeken.

Het gebruik van brandstof van een te laag ok-
taangetal kan schade aan de motor veroorza-
ken. Alle rmodellen met benzinemotoren mo-
gen uitsluitend op loodvrije benzine lopen.
Neem uw voertuig daarom nooit mee naar
streken waar de juiste brandstof niet verkrijg-
baar is.

rd
THO46M

Het plaatje met het voertuignummer is op de
aangegeven plaats bevestigd.



SERIENUMMER MOTOR BANDENSPANNINGS-TABEL MONTEREN KENTEKENPLAAT

Voorzijde - -
TH047M - o TI4049M TI1049
Het nummer is op de aangegeven plaats in-  De tabel met de bandenspanning voor koude
geslagen. banden is bevestigd op de portierstijl aan de

bestuurderszijde.
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Technische informatie

Aanbevolen brandstof en smeermiddelen
zie "brandstofaanbeveling”

Remvloeistof

Brandstof: 50 liter
Motorolie: GA16DS, GA16DE 32
SR20DE 34
met filter
AP| SF of SG*i
GA16DS, GA16DE 28
SR20DE 32
zonder filter
Koelvloeistof: GA16DS, GA16DE 5.5, 592
SR20DE 6.9
met kachel
GA16DS, GA16DE 5.2,56*2
zonder kachel SR20DE 6.6
Transmissie, transfer en stuurinrichting APIGL-4*1
Automatische versnellingsbak Type DEXRON™
Zie hoofdstuk
Stuurbekrachtiging "Doe het zeif" Type DEXRONT

DOT3 (US FMVSS
No. 116)

Multipurpose vet

NLGI No.2 {Lith—

ium zeep basis)

*1: Voor verdere details zie "Viscositeitsschema"
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*2:Automatische versnellingsbak

AANBEVOLEN BRANDSTOF

Motoren uitgerust met een
geregelde katalysator:

Loodvrije benzine van tenminste 25 octaan
(RON)

NB:

Gebruik geen loodhoudende benzine.
Loodhoudende benzine beschadigd de
katalysator.

Overzetten van de registratie van uw
voertuig naar een ander land.

Kontroleer van te voren of uw voertuig vol-
doet aan de normen die in het betreffende
buitenland worden gestetd. In sommige ge-
vallen zal aanpassing niet mogelijk blijken te
zijn. In andere gevallen zal een aanpassing
noodzakelijk zijn om het voertuig te laten vol-
doen aan de geidende eisen.



SAE VISCOSITEITSSCHEMA

Buitentemperatuur

Buitentemparatuur

Benzine motorolie
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\ Q / bij regelmatig rijden

op hoge snetheid
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Transmissia olie

°C r-]"F

+401 1 +104

+30]| +86
+10|]]+50

off|+32

—10[]|+14

@b 5w BOW TEW-90
BOW-90

TI1034M

Voor koude en warme gebieden:
® 10W30 is aanbevolen voor gemiddelde
temperaturen boven de -20 °C.

Voor tropische gebieden:
® 20W-40 en 20W-50.




MOTOR

Model GA16DS GA16DE SR20DE
Type benzine 4t . -
Cilinderplaatsing 4 in lijn “ .
Boring x slag 76.0 x 88.8 - 86.0 x 86.0
Cilinderinhoud 1.597 1.596 1.998
Compressieverhouding 9.8 10.0
Onlslekingsvolgorde 1-34-2 1-34-2 1-3-4-2
Stationair toerental
M/T 750 750 850
AT, in "N" stand 850 800 -
Ontstekings/Injectietijdstip (VBDP)
graden bij stationair toerental
M/T 2° 10° 15°
A, in "N" stand - -
Bougies
{(NGK) (CHAMPION) BKREEY BKRBEY BKREEY
Elektrodenstand 0.8tol 0.9 0.8 tot 0.9 D.8-09
MaatV-riem 14.24 x 910 14.24 x 910 14.24 x 830
Breedte x lengte 14.24 x 1810"] —_ 21.36x 1.035*2

*{: Verdeler vacuumslang losgemaakt en algestopt

*2: Modellen met stuurbekrachtiging




WIELEN EN BANDEN

Motor
GA160S SR20DE
Wielen en banden
Staal 14 x5-1/24J -
Wiel-
maten Aluminium - 14 x 6JJ
Smal reservewiel 14 x 4T 15 x 4T
Bandenmaat 175/65R14 82H | 195/65R14 82V
Smal reservewiel T115/70D14 T135/70D15

AFMETINGEN
Maten in mm Coupe o
Totale lengte 4,135
Totale breedte 1.680
Totaie hoogte 1.310
1.315 ™
Spoorbreadte voor 1.435 *2
1.445
Spoorbreedte achter 1.415 =2
1.435
Wielbasis 2.430

*{: T-bar model
*2: 175/65R14



MASSA'S

Massa's GA16D SR20i SR20E

Max. massa aanhanger

- geremd 1,200 kg 1,400 kg 1,400 kg kg
- ongeremd 500 kg 550 kg 550 kg kg
Max. verticale last

trekhaakkogel 75 kg 75 kg 75 kg kg
Max. daklast 100 kg 100 kg 100 kg kg
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Vermogens en koppelkromme

Vermogen {(Kw)

80

701

60 ¢

50 |

40

30|

20

Max. vermogen (Kw/min ') : 66/6000
Max. koppel (Nm/min '} : 133/4000
Vermogen
Koppel
{GA16DS(E)
L L L 1 i 1 1 1 1
8 16 24 32 40 48 b6 64

Toerental (min. ')
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Mo

100 |

90

Vermogen (Kw}
5 g8 38 3

[#%)
[o=)

20

Max. vermogen {(Kw/min '}

Max. koeppel (Nm/min 1)

/

1

{SR20DE & SRZ20DE(E)

: 105/6400
. 17874800

Vermogen

Koppel

16

24

32 40 48

Toerental (min.

56

_|)

64

72

180
175
16C
180
140

Koppel (Nm)
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